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THE SIGMA DP2 
A COMPACT CAMERA WITH 
MERRILL GENERATION 
FOVEON X3 FULL COLOR 
IMAGE SENSOR 


使用説お書 





このたびはシグマ製品をお買い上げ 1 頁き 
ありがとうございます 

カメラの機能を十分(こ理解していただき、正しくより良い撮影びできま 
すよラ(こ、ご使用の前[ここの説明書をよくお読み[こなり、いつまでもご 
愛田頂夏た < お願い申し上げます。 


♦ 使巧説明書は、必要なときじいつでち御覧いただける揚所に保营して、 
使巧の際に不明な点び生じた場台じご活巧くださし、。 

♦この製品はご購入より1年間の品質保証びなされています。保証の巧 
容、および アフターサービスに ついては、別紙の"保証規を"を御覧く 
ださし、。 


著作権について 


あなたび本力六ラで記録した画像は、個人で楽しをなどのほかは、著作 
権法上、権利者に無断で使用することはで夏ません。尚、実演が興行、 
展示舍などのなか[こは、個人で楽しをなどの目的であってち、撮影を制 
限している揚含びありますのでごを意くださし、。 

■ FOVEON は 、 Foveon Inc . の登録商標です。 X 3 および X 3 □ゴは 、 Foveon Inc . 
の商標です。 

■ SD □ゴは、登録商標です。 

■ IBM PC/AT シ I 」ーブは、米国 International Business Machines なの商標、 
または登録商標です。 

■ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその 
他の国における登録商標です。 

■ Macintosh 、 および Mac OS は、米国およびその他の国で登録された、米国 
Apple Inc の商標です。 

■ Adobe、Photoshop は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ厶ブな) 

の商標です。 

■その他、本冊テ中のな名や商品名は、各なの商標、ちし<は登録商標です。 
■ 本製品は、メこュー表示等に株巧含なリコーびデヴィン制作したエレ^ント 
方式フ3ントを使巧しています。 
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妨害電波自主規制について 


本カメラは、情報処理装置等電肢障害自主規制協議含 ( VCCI ) の基準 
にちとづ'<クラス B 情報技術装置です。本カメラは、家庭罵境で使巧 
することを目的としていますび、本カメラをラジスやテレビジョン受信 
磯に近接して使用すると、夏信障害を引夏起こすことびあります。使巧 
説明書に従って正しい取り报いをして < ださし、。 


カメラと付属品の確認 


ご使巧になる前に、政下のちのびすべて揃っているかご確認くださし、。 
万一、不足しているちのびある揚含、お買い上げの販売店にご連絡くだ 
さし、。 

① DP 2 Merrill カメラ本体 
質レンズキャップ（力ラ本体には属） 

這)ホットシューカパー〔カメラ本体じは属） 

@ストラップ 

© リチウ厶イオン巧電旭 BP -41(2 個） 

©バッテリーチャージャー BC -41 
® USB ケーブル 
◎ AV クー ブル 
這)使巧説明書（本書） 

® 保証書 
⑩保証書 シール 


♦ 画慑を記録する:><モ|」一力ードはは属していません。別途お買い求めく 
ださし、。 


2 






目次 


カメラとは属品の確認 . 2 

g 巧- . 3 

安全上のごを意 . 6 

取り破い上のごを意 ... 9 

各部の各称 ... .11 

髓晶モニタの表示 . .13 

操作の流れと参照項目 . 14 


カメラを巧う準備をする _17 

ストラップの取りはけ方..… ... .....17 

レンズキャップ . 17 

電池を入れる . 18 

電旭のチてツク… ... 22 

家庭巧電源の使い方（別売） . 23 

言語の□又ん . 25 

曰はと時間の設を . 27 

セットアップメニユー . 28 

クイックセットメニユー . 35 

液晶モニタの表示を切り誓える.. ......... 38 

カードの入れ方と取り出し巧..… ..........................................................40 

力ードの初期化… . 42 

シャッターボタンの押し方 . 43 


を本撮影 _^ 

度出のモードを選ぶ 44 

露出モードの選び方.… ... 44 

P プ□グラ厶スート ... 45 

A 絞り優巧才ート . 46 

S シャッター速度優巧スート .. .....47 

M マニュアル露出..… ..............48 


ピントを合わせる 49 

フォーカスモードを選忌し… . ………49 

スートフォーカスじよるピント台た)せ .................................................49 

フォー刀スフレー厶の言妄疋. ..................50 

フォーカス□ック撮影 . 51 

AF+MF モード ............... 51 


3 


































AF IJ 5 ッ h - モ ー K .......52 

マニュアル（手動）でのピント台わせ ..............52 


ドライブモードを選ぶ _ M 

1コマ撮影 ...... . . . . . ... .54 

适を加最影 . 55 

セルフタイマー撮影.… ..............56 

インターバルタイマー撮影. ... .....56 

無限連続撮影 . .. 58 


応用撮影 _ M 

ホワイトバランスの選択 〔 WB ) ... 59 

ISO 感度の設を . 62 

画慑の設を . 63 

カラースぺース ............... 64 

ピクチャーセッティング .. 65 

測がモード . 66 

AE □ック. .. 67 

露出補正..…. ............. 69 

スートブラクット撮影 . 69 

巧ートド ... 72 

縦位置情報記録… ......... 73 

カスタ厶モード... . 74 


フフツンュを巧つ _ 7 ^ 

外部フラッシュ撮影について . 76 

フラッシュ撮景ジ ................. 76 

フラッシュ亡ードの設定..… . 77 

調が補正 . 79 


撮影画像の再生、消去 _^ 

撮影画像確認 80 

撮影画慑確認時間の設定 . 80 


巧影画像の再生 _^ 

1画慑再生... ............. 82 

拡大して表示する G 広大表示） . 83 

9画慑表の（コンタクトシート表の） . 84 

画慑情報を見る... ........... 85 


4 































画慑情報スク1」ーンでの拡大表示 . 86 

ヒストグラ厶 ............... 87 

テレビで見る ... 88 


ファイルの消去 _^ 

消去ボタンで消去する ......89 

消去:ニューからファイルを消去する ......... 90 


再生時のその他の機能 _^ 

フアイ J しを□ツクする ........91 

画慑をマークする . 94 

画慑を回!巧する... ................. 96 

露出警告 ............... 97 

OK ボタンの害! J の当て . .. 98 

画慑じ音声メモをはける..… ........... 99 

スライド シヨー を見る…… . …… . …… . …… . …… ...... …… ... 101 

DPOF プ IJ ント .. 103 


動画を撮る-観る _ 104 

動画を撮影する ..... 104 

動画を再生する..…………… ......... …… .. …… . …… . 106 


その他の設定変更 _108 

ファイル番号の設を. . ….108 

ダイヤルとボタンのカスタマイス . 110 

LCD スフと才ートパワースフ.… ..................................................... …112 

音声設を . 113 

設定の初期化 . 114 


パソコンと接続する _115 

パソコンとの接続じついて. . 115 


あ考資料 _116 

別売アクセサ|」一 ..... 116 

お手入れについて ... ….117 

基ネ巧語の巧牛言兄… . 118 

困ったときは . 120 

をな仕様 . 123 


5 





























警告 （電池、巧電器、電源じついて） 


電池はお子様の手の届かない揚巧に保管して<ださい。巧一軟み込んだ揚 
含、液漏れじよ0健康を害するおそれびあ0ます。ただちに医師じご相談 
くださし、。 

度巧説明書に指定されていない電旭は使巧しないでください。電旭の破 
裂、液漏れじより、カメラの破損、口び、火没の原因となります。 

電池は指定された槪器政外には使巧はしないで < ださい。電池の破製 、液 
漏れじよの、カメラの破損、けが、火巧の原因となのます。 

強い衝撃ゆ振動をちえた0、投げつけないでください。電池の破裂、液漏 
れじよの、けびか火災の原因となります。 

電池の分解、火中、水中への投下、加熱、ショートは絶対しないでくださ 
し、。電化の破裂、破漏れじより、けびゆ火災の原因となります。 

指定されていない電;'也を巧雲しないでください。電池の破裂、蔽漏れじよ 
り、けびゆ乂货の原因となります。 

巧 一、 カメラゆ電祀なら煙び出る、異常に熱くなる、焦げ臭いなどの現象 
び起言た廣合、ヤケドじを意し速ゆかに電池をおいて、ご購入店、ちしく 
は弊な営業所じご連絡くださし、。 

電池を処分される場合は、テープなどで接点部を絶縁してください。また、 
お住まいの自治体の規則に従ってくださし、。 

長期間使用しない場合、電化室から電池を取0出してください。長期間放 
置しますと液漏れじよるカメラの破損の原因となのます。 


安全上のごを意 


人的損害ゆ顿的損害を未然に防止するため、ご使用の前にこの項目の巧 
容を十おご理解いただくよラお願いします。 

へち化弁 この表をを無視して、誤った熙りおいをすると、人び死亡または重傷 
ZhMa を負5可能性び想定される肉容ををしています。 

へ ^ この表をを無視して、誤った熙りおいをすると、人び障害を負ラ可能 
A ミ王忌性び想定されるの容およけ物的損害の豬生び想定される巧容ををして 
います。 

各艾章の A 記号はを意、ちしくは警告を促す巧容を告げています。 
各で章の （ S ) 記号は巧為を禁止するの容を告げています。 


A 00000 A A-A 
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ま全上のごを意 


AC 電源を使用する際は、必ず専用の AC アダプターを使用して<ださい。 
感電、豬义の原因となのます。 

専用の AC アダプターは、他の機器に使用しないでください。発熱、発火、 
感電、けびの原因となります。 

AC アダプターを度巧中に煙が異臭、異音び舞生した場含、すぐにコンセン 
卜をおいてください。乂災や感電の原因とな0ます。 

水が異物び AC アダプター肉に侵入した廣合、すぐにコンセントをおいて 
<ださい。火巧が感電の原因とな0ます 

改造ゆ分解はしないで<ださい。火がか感電の原因じなります。 

コードの上に重たい物をのせたり、コードを引いたり曲げたり、また熱し 
た0しないでください。コードの損傷、火巧が感電の原因じな0ます。 

指定 ( AC 100 V -240 V ) された政外の電圧で使巧しないでください。火災が感 
電の原因じなります。 

電源コードは、指定されているものを使用してくださし、。 


A 警告 （カメラじついて） 


プ□パン刀ス、刀ソ I 」ンなどの引火性の刀スが舞をする場所では、义巧、 
爆発のおそれがあ0ますので、絶対に使用しないでください。 

カメラはお子様の手の届かない場所に保管してください。誤ってストラッ 
プを宜じきき巧けると、窒息することびあります。 

カメラは白おで分解、改造しないでください。感電、ヤヴドのおそれびあ 
ります。 

這下等で破損した場含、の部に手を触れないでください。感電 、ゃクドの 
おそれびあ0ます。電化をおいて、ご購入店、ちし<は弊な営業所じご連 
絡くださし、。 

水中に這としたりの部に水び入った場合、電化をおいてご購入店、ちしく 
は興な営業所じご連絡ください。そのまま放置しますと火巧か感電の原因 
となのます。 

カメラ本体のコネクター部じ、金属片等を差し込まないで < ださい。感電、 
発熱、発义の原因となります。 

フラッシュを人の目に近づけて凳化しないでください。視力障害の原因と 
な0ます。特に乳幼旧を撮影する揚含は、上離れてくださし、。 
フラッシュの舞が部を手で覆ったまま舞がしないでください。ヤヶドの原 
因とな0ます。 


A AA A0S0A-0A00 A 000 





安全上のごミ主意 


A ま意 （巧電器、電源じついて） 


巧電器や AC アダプターをコンセントひら巧く揚合、コードを引っ張らな 
いでください。コードを癌め、义がが感電の原因となります。常にプラグ 
を持ってコンセントなら引きおいてくださし、。 

巧電器ゆ AC アダプターを巧ゆ クッション などで覆い被さないでくださし、。 
発熱し、本体を蜜おさせたりし、火巧の原因とな0ます。 

使用しない揚含は、ままの為コンセントをおいてください。 

巧電器か AC アダプターを掃除する場台は、まをの為コンセントならおし、 
て巧ってくださし、。 


公注意 （カメラについて） 


レンブキャップをはずしたまま放置しないで<ださい。レンブじ長時間日 
化びあたった揚含、カメラの故障が火巧の原因となることびあのます。 

云脚にカメラを取0巧けたまま橫動しないでください。転倒したりぷつけ 
たりして、けびの原因となることがあ0ます。 

カメラを拖れた手でさむらないでください。感電することびあ0ます。 

力ラを颤いちののおくが、日中の車肉に放置しないでください。カメラ 
自体び高温じなり、ヤヴドの原因となることびあります。 

液晶モニタび破損した場合、刀ラスの破片にご注意ください。ヴ刀の原因 
とな0ます。また、破損じより液晶モニタの部の液体げ流出し、下のよ 
ラなが況になった場合、それぞれの対処を行ってくださし、。 

■液体び巧服か皮膚じが着したとさは、ただちに石験で洗い流してくださ 
い。 

■液体び目に入ったときは、ただちじきれいな水で15分 L ソ上洗浄し、医師 
の診療を受けてくださし、。 

■液体を欺み込んだとさは、大量の水を飲んで吐妄出し、医師の診療を受 
けてください。 


0 0 A A -0000 A 
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取り扱い上のごを意 


ご使用の前に 

結婚式や海外旅行など、ス切な撮影をする前には、事前のチ王ックや試し 
撮0をして、カメラび正萬に作動するか必ず確認して<ださい。撮影に裏 
した諸経費、およ〇’撮影じよの得べひのし利なの損失等じついては保証致 
しかねます。 

長期間の旅行、野外撮影、暮お化での撮影、またはた< さんの写真を撮ら 
れるぶ5なときなどじは、満巧電の電旭を多めじ巧意することをおすすめ 
します。 


ご使用の巧おやま意点について 

■カメラは精密機械です。巧つけたり、落としたりしないで<ださし、。 


■ この力ラは防水構造になっていませんので水中では使巧で妾ません。水滴 
がついた場含は速辟かじ薛いた皇れいな巧で巧きとって< ださい。万一、水 
がひひったり、化中に落とした場含には早めに脾な営業所じご連糖ください。 
■ほこりの多い場所や高温を湿の場所（特に曰中の車の等）へ長時間放置しな 
いでくださし、。 

■寒い場所ひら温ひい室巧に持ち込を場含、力ラに水滴び生じます。カメラ 
をバック巧ビこール袋に入れて周囲の温度になじませてひらご使巧くださし、。 
■このカイラの使巧巧能温度は約0ご〜十40ご、使巧可能湿度は約 85% L 乂下 
(結露しないこと）です。0ご L ソ下じなると電池の'性能低下巧 f 影響します。 
喜い場所では予備の電池を巧意し、ポヴットじ入れて保温しなびら交互に使 
巧することをおすすめします。 

■静電気や離気の影響じより、まれにカメラび作動しな<なることびあります。 
このよラなと妾は、一旦電池を取0出して再度装慎し直してください。また、 
強い電波ゆ臟気の駕生する場所では、カメラび正常に作動しない場含があり 
ます。 


長時間撮影の注意点について 

■ カメラの表面び熱<なる揚音びありますび、故障ではありません。 
■長時間連続して撮影すると、カイラの温度び上昇し、警告マーク〔が^) 
び表示されます。さらに温度び上昇すると、警告メッセージび表示され、 
白動的にカメラの電源巧巧]れます。 
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■カメラの電源び切れた場合は、カメラの温度を巧お下げるために、10分 
政上放置して < ださし、。 

■カメラの温度び上昇すると、画質びお下する揚台びあります。警告マーク 
( F ) び表示されたら、力方ラの電源を切り、温度び下びるのを待って 
撮影されることをおすすめします。 


SD メモリーカード、マルチメディアカードについて（別売） 


本カメラに使巧できるメモリーカードは SD モリーカード 、 SDHC 
モリーカード 、 SDXC メモリーカード、マルチ ディアカードです。 


•本書では SD X モ I 」一力ード 、 SDHC X モ I 」一力ード 、 SDXC メモリーカ 
—ド、マルチメディアカードを「カード」と記載しています。 


•本カメラじは SDHC モ I 」一力ード、ちしくは SDXC メモ I 」一力ードの 
ご使巧をおすすめします。 


• SD 方モ I 」一力ード 、 SDHC ：>(モ I 」一力ード、 
SDXC メモリーカードは力ードへの書込み巧フ 
才ーマットを禁止できる書&办禁止スイッチを 
備えています。 「 LOCK 」 側じしておくと、ファ 
イルの誤消去を防ぐことびで受ます。 



■ マルチ;ディアカードはデータの書込み速度び遅いため、連続撮影辟動画 
撮影モードでのご使巧はお勧めで妾ません。 

■ カードを直射曰巧の当たる場所が、暖房器具のそばに放置しないで<ださい。 

■力ードを温度の高い揚所、湿度の高い場所、静電気の起こりやすい場所が 
電磁波び凳生している場所に保管しないでくださし、。 

■ カードの詳細な取报い方法じついては、それぞれの使巧説明書の巧容に従 
って < ださし、。 

■カメラの「力ードの初期化」巧パソコンの「削除」の機能では、ファイル 
营理情報び変更されるだけで、：モリーカード巧のデータは完全には消去 
されません。廃妻/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破懷する 
か、市販のデータ消去専巧ソフトなどを使って:><モリーカード巧のデータ 
を完全に消去することをおすすめします。 X モ I 」一力ード巧のデータはお 
客様の責任において营理して < ださい。 
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各部の名称 
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1 

マイク 

2 

開間レバー 

3 

電池/力ード室ドア 

4 

フィルターねじ 

5 

レンズ 

6 

ストラップ取な金具 

7 

スピーカー 

8 

フスーカスリング 

9 

=脚ネジ巧 

10 

撮憬素モ位置マーク 

11 

ホットシューカバー 

12 

ホットソユー 

13 

液晶モニタ 

14 

フ3—カスランプ 

15 

電源スイッチ 

16 

モードボタン 

17 

シャッターボタン 

18 

コマンドダイヤル 

19 

USB/AV カパー 

20 

DC コネクターカバー 


21 アクセスランプ 


22 

AEL/m 

(AE □ック/削腺）ボタン 

23 

QS 

(クイックセット）ボタン 

24 

MENU 

(メニュー)ボタン 

25 

十字コント□— ラー 

26 

因 

(再生）ボタン 

27 

FOCUS 

(フスーカスモード）ボタン 

28 

0 

( OK ) ボタン 

29 

Ol 

(ディスプレイ）ボタン 

30 

(フォーカスフレーム）ボタン 
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液晶モニタの表示 

静止画撮影時に表示されるアイコンを説明します。 



15 

シャープネス※ 

16 

彩度 

17 

カラー亡ード 

18 

フオーカスフレー厶 

19 

フオーカスモード 

20 

1\/1ドお大表示中警告 

21 

1\/1ドスヴールバー 

22 

インターバル撮影 

23 

露出モード 

24 

シャッター速度 

25 

絞り値 

26 

露化補正値/露出メーター 

27 

測巧モード 

28 

バッファー残謹表示 


1 

電池残謹表示 

2 

ISO 感度 

3 

ドライブモード 

4 

AE □ ック 

5 

手ぶれ警告 

6 

ホワイトバランス 

7 

画慑ヴイス 

8 

画質 

9 

撮景ミ可能枚数 

10 

オートブラヴット 

11 

調巧補正値 

12 

フラッシユモード 

13 

ヒストグラム 

14 

コントラスト 


※設定時のみ表示されます。 


n 静止画撮影直後、カメラ肉で画像処理中に表おされるアイコンです。 

このアイコンの表示されている間は、次の撮影がボタンによる操作 
_びできません。 

ス□—シャッター時、露が中であることを示すアイコンです。 
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操作の流れと参照項目 

DP 2 Merrill じはたくさんの機能びありますび、このページでおおよそ 
の流れをつかんで、各項目で操作の詳細をマスターして<ださし、。 

カメラを使う準備をします 



電池を充電します （P.18) 

付属の専用リチウムイオン巧電;也を専巧 
巧電器で巧電します。 



電池を入れます （P.20) 

みたの巧側の表示に従って、電;也を入れ 
ます。 


言語 / Language 



English 

商体中义 

Portugues 

L 日本語 I ま茜中女 

Dansk 

Deutsch 

を則 

Svenska 

Fran?ais 

柳が hA 

Norsk 

Espafiol 

Nederlands 

Suomi 

Italian。 

Polski 


I ホを— MENU キャンセル I 


言語を設定します （P.25) 

ニュー画面の文字び、ご使用じなりた 
し、言語と異なる揚含は、言語を変更しま 
す。 
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曰な/腳 I 

曰な 

時間 

巧ち曰 
ち せ 

日な點 

年/月 /B 

時間設を 

24 時間 

に 0 l 2 j /06/07 20:04 20 

I 總圆 

キャンセル I 



曰かと時間を設定します ( P .27) 

ファイルじ撮影曰時び正し<記録される 
よラに、曰せと時間の設定をします。 


力ードを入れます （ P .40) 


撮影します 



電源を入れます 

レンブキヤップを外して電源ボタンを巧 
します。 


雷出のモードを選びます （ P .44) 

まずは P (プ□グラムオートモード）に 
セットしまし よ ラ。 
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ピントを合わせます ( P .49) 

液晶モニタで構图をまめてシャッターボ 
タンを半巧しします。 



撮影します 

さらにシャッターボタンを巧し込んで撮 
慕します。 



撮影した画像を確認します （ P .80) 

画像び2砂間表示されます。 
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カメラを使う準備をする 

撮景ミをはじめる前に、必夏な準植ゆチ I ックする項目について説 
日月します。 


ストラップの取り付け方 



巧属のストラップの両端を一旦ほどい 
て、図のよラじだちのストラップ取せけ 
金具に通して取りがけます。 


レンズキャップ 


レンブをな護するためじレンブキャップび取りがけられています。カメ 
ラを使巧しなしな夏合はレンズキヤップを取り巧けてな管してくださし、。 



図のよラに取りがけ、取り外しを行し、 
ます。 
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電あを入れる 


DP 2 Merrill は、が属の専用リチウ厶イオン巧電;也 BP -41 を使用します。 
お買い上げの際には、電姐は巧電されていません。巧属の専用巧電器 
BC -41 で巧電を行ってからお使いくださし、。 


電あを巧電する 




図のよラに、電ミ也をスライドさせて巧電 
器に取りせけます。 


2 

図のよラに、巧電器のプラグをカチッと 
なるまで起こし、コンセントじ差し a み 
ます。 

•巧電中は緑色の巧電ランプび点口します。 
• 巧電時間は約140分です。 

•巧電時間は周囲の温度ゆ、巧電状態じよつ 
て異なります。 


3 

巧電ランプびおえたら巧電完了です。 

電ミ也を外し、巧電器をコンセントひら外して<ださし、。 
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•電化の巧電は、なるベ<ご使巧の直前にされることをおすすめします。曰 
数びたちますと、自然に放電され、使巧できる時間び短くなります。 

•巧電してち、撮影可能枚数な中玉端にかな<なった揚音は、電池の寿命び考 
えられます。新しい巧電地をお買い求めくださし、。 


•この製品には I 」チウ厶イオン電池を使巧しています。ご使巧済の電池 
は貴重な資源となります。端子にテープを目ちりつけて絶縁してからリ 
サイクル協力店にお持ち < ださし、。 

I 」サイクル協力店のお問い合わせ巧は、 

有限責任中間法人 JBRC 
ホー厶ぺージバドレ乂： http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html 
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電おの入れ方 



國のよラに開閉レパーを OPEN 側にスラ 
イドさせて、電;也/カード室ドアを開妄 
ます。 


2 

電池/カード室向の表示に従って電姐を 
入れます。 

. 電池び □ ックされるまで押し化んでくだ 
さし、。 


3 

國のよラに電ミ也/カード室ドアを閱故、 
開閉レバ’一を LOCK 側にスライドさせて 
□ックします。 
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電おの取り外し方 





電源び OFF [こなっているのを確認し、图 
のよラ[こ開閉レバーを OPEN 側にスライ 
ドさせて、電;也/カード室ドアを開夏ま 
す。 


2 

電ミ也□ックレパーを圏のようじスライド 
させて、電ミ也を取り出します。 


警告 


♦ アクセスランプび点灯している時には、絶対に電化/カード室ドア 
を開けないでください。電源び舊ち、書夏込み中のデータび失われ 
ます。また、カードび債隱する場含びあります。 
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電おのチ I ツク 


液晶モニタの左上に電化の残量を示すアイコンび表示されます。表示の 
意巧と巧丽は下図の通りです。カメラの使巧前及び使用中は、萬に電ミ也 
アイコンをチェックするよラ I むびけてくださし、。 



表示の意巧と対麻 

(mam 

電;'也の残量び+分じあります。 

画 

口 

電姐の残量び残りかなくなっています。新しい電;也をご用 
意くださし、。 

口 

電姐の残量び殆どなく、まちなくカメラび作動しなくなり 
ます。電姐を交換して<ださし、。 

口 

(ホ色） 

電姐の残量びなく、カメラび作動しません。電池を交換し 
てくださし、。 
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家庭用電源の使い方（別売) 


別売りの AC アダプター （ SAC -5) と DC コネクター ( CN -11) を使巧 
して、家庭用電源でカメラを作動させることびできます。長時間の撮影、 
画像の再を、パソコンとの接続時專じおすすめします。 





図のよラに AC ケーブルを AC アダプター 
と コンセントに接続します。 


2 

電ミ也/カード室ドアを開ま、図のよラに 
DC コネクターカバ'—を開まます。 

• DC コネクターカバーを 強く引っ張るとネ 
体からかれてしま〇のでご;主意ください。 


3 

図のよラじ DC コネクターを□ックされ 
るまで巧し込みます。 
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4 

DC コネクターのコードを巧み込まない 
ようじを意しなびら、電ミ也/力ード室ド 
アを閉めます。 


5 

AC アダプターのプラグと DC コネクター 
のジャックを接続します。 


警告 


♦ アクセスランプび点灯している時には、絶対に電化/カード室ドア 
を開けないでください。電源び舊ち、書夏这み中のデータび失われ 
ます。また、カードび損隱する場含びあります。 


•使い殺わったら力 X ラの電源を OFF にして、プラグをコンセントか5掠 
いて < ださし、。 

•家庭巧電源での作動中は、電池の有無、ちし<は電池容量じかかわらず、 
液晶モニタの電池アイコンはフルの表示になります。電池じよる作動に切 
の誓えると、本来の残屋表示に切0誓わのます。 



DC コネクターを取り外したあとは、國のよ 
〇じ DC コ不クターカ パーを 閉めて<ださし、。 
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言語の設定 


液晶モニタ[こ表示される方ニューゆメッセージの言語は、英語び初期設 
定となっています。セットアップメニューの rLanguage / 言語」で日 
本語[こ設定を変更して < ださし、。 



Video Mode 
Release without Card 
Format Card 
Date/ Time 
fLanguage / 呂 1 き 


/ 


言語 / Language 



English 

简巧中文 

Poriugues 

1日本 ii 」繁慶中女 

Dansk 

Deutsch 

測 

Svenska 

Fran 巧 is 

PyCCKMH 

Norsk 

Espanol 

Nederlands 

Suomi 

Italiano 

Polski 


1 - まを WNU キャンセル 1 


カメラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを押してセットア 
ップニューを開きます。 （P.28 参照） 

3 

コマンドダイヤルを回して「乂 カメラ設を 
(3)」を選巧します。 

4 

クボタンを巧して、 「Language/ 言語」を選 
択します。 

5 

►ボタンか©ボタンを巧して、言語設定画 
面を開夏ます。 

6 

じ►ボタンで「日本語」を選択します。言語 
は17種から選択できます。（巧ぺージ参照） 


確定する揚合は、©ボタンを、を更しな 
い揚合は、 MENU ポタンを巧します。 
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選択できる言語 


English 

英語（初期設定） 

日本語 

曰本語 

Deutsch 

ドイツ語 

Fran が is 

フランス語 

Espahol 

スペイン語 

Italiano 

イタリア語 

简体中文 

中国語（簡体字） 

繁體中文 

中国語（繁体字） 

を与 01 

韓国語 


PyCCKMM 

□シア語 

Nederlands 

オランダ語 

Polski 

ポーランド語 

Portugues 

ポルトガル語 

Dansk 

デンマーク語 

Svenska 

スウ王ーデン語 

Norsk 

ノルウェー語 

Suomi 

フィンランド語 
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日付と時間の設定 


巧めて使用する撮含、あるいは長期間使用していなかった揚含は、曰巧 
と時間を正しく設定して < ださし、。 


カメラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを巧してセットア 
ップメニューを開きます。 （ P .28 参照） 

3 

コマンドダイヤルを回して「乂 カメラ設定 
(3)」を選巧します。 

4 

今ボタンを押して、 「曰 付/時刻」を選択し 
ます。 

5 

►ボタンか〇ボタンを押して、曰が/時刻 
設定画面を開きます。 

6 

◄ ►ボタンで各項目を選択し、妻ボタンで 
修正します。 

7 

確をする場含は、 CD ボタンを、変更しな 
し、揚含は、 MENU ボタンを押します。 



B msa 


曰な/腳 1 

曰な 

時間 

rwi ち曰 
'ち せ 

日な點 

年/月/日 

時間設を 

24 時間 

2012706/07 20:04 20 

1 ^ menu 

キャンセル 1 


• 曰巧表示は、①年月日、這)月日年、質日月年の 3 種類から選べます。「曰 
付設定」の填目で帝望するが態にセットしてください。 

• カメラの巧蔵時計は、カメラ動作巧電池からの蔵の巧電池に巧電された 
電気で動いています。長期間カメラに電池び入っていない！!犬態で、巧電 
びされていない場音は、巧蔵時計を再設をする必雲びあります。 
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セットアップメニュー 

カメラ操作の基本となるセットアップメニューについて説明します。 
セットアップメニュー画面ひら、カメラのこまかい機能ゆ、カメラの基 
本が態を設定することびでまます。 

セットアップメニューを開く 
•本体背面の MENU ボタンを押します。 

再度 MENU ボタンを押すと、セットアップメ 
ニューび閉じ撮影が態に戻ります。（画憬の再 
生中 〔 P .81) では、巧の表示画慑じ戻ります） 


化のページに移動する 

コマンドダイヤルを回すごとに、となりのぺ 
ージじ移動できます。（タブエリアび選巧さ 
れている時は、►ボタンを押してちとなりの 
ページに移動でさます。） 


セットアップメニューでは： 

•今ボタンを押して、希望の項目を選択します。 
• ►ボタンか CD ボタンを巧すとサブメニユ 
一か開夏ます。（項目じよっては、専用画面 
が開いたり、確認メッセージび表示される 
ちのびあります。） 


サブメニューでは： 

•今ボタンを押して、蒂望のオプションを選 
択します。 

• ►ボタンか®ボタンで確定します。（イボ 
タンを巧すと、オプションが蜜要されず I こ 
サブメニューび閱じます。） 




a \ 

ホつイトバランス AWB 

画 田 RNE 

函孩サイズ_ 曲曲 

I カラーモード ，► STD . 

ピクチャ-セッティンヴ … 

カラ-スぺ-ス sRGB 

_ 決を WNU キャンセル_ 


a 中 

ホつイトバランス1 

スタンダ-卜’ STD' 1 

画 S 

ヒピッド VMD 

函孩サイズ 

ニユ- トラル NTA. 

カラ-モ-ド 

ホー ト レー ト PORT. 

む于ャ-セッティンヴ 

思景 LW«. 

カラ-スぺ-ス 

白黒 B/W 
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♦セツトアップメニューは L ソ下の 3 つのグループに分類されています。 



〇撮影設定（青いタブ) 


撮影に関する機能を設定するメニューです。 
撮影モード時に MENU ボタンを押すと、 
「〇撮影設を」メニューび開きます。 


い 1 、 

囚再生設を（ホいタブ） 

11 'リシ … 

画像の再をに関する機能を設をするメニュ 

トウ … 

回ち … 

一です。 DPOF 設をなどプリントに関する設 

消去 … 

をち再を設定 ニューに含まれます。画慑の 

スライドシヨ- ... 

再生中に MENU ボタンを押すと、 「囚再生 

DP 0 F 設定 … 

設を」メニューび開きます。 


巧东 MENU キャンセル 


■ 1 

- ^ !| 

カスタムモ-ドの豈曼 

QS カスタム設定 

MF スケールの章位 
を声設定 

m け-いレ） 


ホを’ MENU キ ヤン セル 


A カメラ設定（黄色のタブ） 

曰はの設定や言語の選択など、カメラの基本 
状態を設をするメニューです。 MENU ボタン 
を押してセットアップメニューを開き、 コマ 
ンドダイヤルを回して 「A カメラ 設定」メ 
ニューに移動します。 


•カメラのが態じよって、設定することができない項目がオプションは、 
グレーで表示されます。 
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メニューリスト 


設定項目の詳細は、各該当ページをご覧くださし、。 

む 撮影設定 



項目 

設定内容 

ぺ—ジ 


ISO 感度 

大善い数値ほど、感度び高くなります。 
(ただし画懷じノイスび増えることびあり 
ます。） 

62 

〇 

(1) 

オートブラケット 

スートブラヴット撮影の段数と順唐を 
設定します。 

69 

測光モード 

被写体の状況に合わせ、 3 つの測が方 
巧を選べます。 

66 


ドライブモード 

セルフタイマーなどのカメラの動作モ 
—ドを設定します。 

54 


フラッシュ 

フラッシュ撮影に関するモードの設定 
と調が補正の設をを巧います。 

76 



項目 

設定内容 

ぺ-ジ 


ホワイトバランス 

撮影時の巧源の種類に丽じて、ホワイ 
トバランスのモードを選巧します。 

59 


画質 

記録する画像の画質を設定しまず。 

64 

〇 

(2) 

画像サイズ 

記録する画慑のサイス（記録画素数） 
の設ををしまず。 

63 

カラーモード 

各撮影シーンじ最適な色調、コントラ 
ストなどを調整したカラー亡ードを選 
おで夏ます。 

72 


ピクチャ-セッティング 

画慑のコントラスト、彩度、シャープ 
ネスを調整で夏ます。 

65 


カラースぺース 

色空間の規搭である 「 sRGB 」 か、 
「Adobe RGB 」 を選巧します。 

64 
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む 撮影設定（つづき） 



項目 

設定内容 

ぺ-ジ 


縦位置情報記録 

撮影時に、縦に置撮影情報を画慑ファ 
イルに記録をするか、しないを設定し 
ます。 

73 

〇 

佩 

撮影画像確認 

撮影後、液晶モニタに白動的に表示さ 
れる確誦画像の表示時間を設定しま 
す。 

80 


グリッド表示 

構國の決をじ便利なグリッド表示の 
ON/ OFF と、グリ ッド線の詳細を設定 
します。 

39 



項目 

設定内容 

ぺ-ジ 


AEL ボタンの設定 

力ラ背面の AEL ポタンに割当てる磯 
能の選択を巧います。 

67 


半押し AEL 

シャッターボタンを半押しした際に、 
露出を固をするか、しないを設定しま 
す。 

68 

〇 

(4) 

AF+MF 

通常の AF モードか、マニュアルじよる 
微調整び可能な AF + MF モードじする 
かを選巧します。 

51 

AF リミットモード 

フ ォー カスモードボタンに AF I 」さッ 
トモードを追加するか、しないかを設 
をしまず。 

52 


ボタン機能乂換設を 

各撮影モードでの露出設定*露出補正 
を巧うボタン*グイヤルの割当てを設 
XE します。 

110 


操作方向の反転 

コマンドダイヤルと フォー カスリング 
の回乾方向の反転をするか、しなし、か 
を設定します。 

110 
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囚再生設定 



項目 

設定内容 

ぺ—ジ 


ロック 

ファイルの□ック、ちしくは□ック解 
除を巧います。 

91 


マー ク 

画慑ファイルの マー ク、ちし < は マー 
ク解陈を巧います。 

94 

囚 

(1) 

回お 

画像の表示方向の変更を行います。 

96 

消去 

つァイルの消去を巧います。 

90 


スライ ド シヨー 

画慑ファイルのスライド シヨー （連続 
自動再生)、およ〇‘スライド シヨー の詳 
細を設をします。 

101 


DPOF 設定 

カード巧のプリントしたい画慑の指を 
が枚数を設定します。 

103 



項目 

設定内容 

ぺ-ジ 


露出警告 

再生画像に露出オーバーの警告を表示 
するか、しないかを設をします。 

97 

囚 

(2) 

OK ボタンの設を 

©ボタンに割り当てる機能の設をを 
します。 

98 

回転表示 

縦に置情報び記録された画慑を回較し 
て表示するか、しないかを設定します。 

— 


音声メモ 

記録された画懷じ音声をは加できる「音 
声;><モ磯能」の有効、無効を設定します。 

99 
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カメラ設定 



項目 

設定内容 

ぺ-ジ 


カスタムモードの 
登録 

カスタ厶モード ( C 1 C 2 C 3) の 
登録を巧います。 

74 

A 

(1) 

QS カスタム設を 

クイックセットメニューに割当てする 
項目を設定します。 

37 

MF スケールの単位 

マこュアルフ オー カス時に表示される 
MF スケールパーの単位を設定します。 

53 


音声設を 

各種電子音の有無が音謹、動画*音声 
メモの再生音量を設定します。 

113 



項目 

設定内容 

ぺ-ジ 


フアイル番号 

新しいカードを力:ラに入れたとき、ち 
し<は力ードを初期化した樓などの、 
ファイル番号のは含方を設定します。 

108 

A 

(2) 

LCD の明るさ 

液晶モニタのパックライトの明るさを 
設定します。〔画慑ファイル自体には 
影響しません。） 

— 


LCD ホフ 

操作をしない時に、自動的に液晶のバ 
ックライトび消灯するまでの時間を設 
XE します。 

112 


才ートパワーオフ 

操作をしない時に、自動的に電源びの 
れるまでの時間を設定します。 

112 
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A カメラ設定（つづき） 



項目 

設定内容 

ぺ-ジ 


ビデオ出力 

た乂ラを TV やビデオじつないだと言 
のビデオ出力方巧を設定します。ご使 
巧の地域に合った方巧に切換えます。 

88 

乂 

(3) 

カードなしレリーズ 

カメラにカードび入っていない!!犬態で 
シャッターボタンを巧した時に、シャ 
ッターび切れるか、切れないかの設を 
をします。 

43 

カードの初期化 

力ードを初期化します。（カード巧の 
すべてのファイルび消去されます。） 

42 


曰付/時刻 

画慑ファイルじ記録される曰はと時間 
を設をします。 

27 


言語/ Language 

メニューや;>^ッセージで表示される言 
語を選巧します。 

25 



項目 

設定内容 

ぺ-ジ 

A 

(4) 

ファームウ； L アの 
更新 

現巧のファー厶ウ王アバージョンの確 
認と、力ードから最新ファー厶ウェア 
のアップデートを巧います。 

— 

設をのリセット 

各設定を初期設定に戻します。 

114 
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クイックセツトメニュー 


撮影時に頻繁に使ラ L 乂下の項目は、 QS ボタンを押すことじより、簡車 
じ設定することびで夏ます。 


QS 



静止画撮影モード中に QS ボタンを巧すと、 
クイックセット><ニューび表示されます。 
( QS ボタンを押すたびじ ニュー1とメ 
ニュー2び切り誓わります。） 



画質 

( P .64) 


Qs2 (クイツクセツトメニユ ー 2) 
ホワイトバランス (P.59) 


画像サイズ 
(P.63) 


カラーモード (P.72) 
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例えば、 旧〇 感度を 400 にしたい場合 



QS ボタンを巧してメニュー1を表示させ 
ます。 


2 

▲ボタンを巧して、旧〇の項目を選 f 尺し 
ます。 


3 

そのまま▲ボタンを数回巧す、もしくはコマンドダイヤルをちちに回 
して400を表示させます。 

4 

® ボタンを巧すひシャツターボタンを半巧しして、撮農が態に戻ります。 


ごを意 


•フラッシュモードは、フラッシュを取りはけていないが態、ちしくはフ 
ラッシュの電源び OFF のが態では設をで夏ません。 

•カラーモードの白黒とセピアは、画質の設をび JPEG (FINt NORM ., 
BAS に）の時のみ設定で寒ます。 

•カラーモードび白黒とセピアに設をされている時に、画質を RAW 、 ち 
しくは RAW + JPG じ変更すると、カラーモードが自動的[こ STD . (スタ 
ンダード）じ切り誓わります。 

• ホワイトバランスの項目で、(カスタ厶）を選おした場含、「〇撮 

影設定」 （ P .28) 一「ホワイトバランス」一「カスタム tAd で最穫Iこ熙 

り込まれた設定値で撮影されます。 

•クイックセットメニューの tAd (カスタ厶）では新しい基準値を取り込 
むことはできません。61ページ 「カスタムホワイトバランスの設を」 
を参照し、新しい基準値の取り込みをしてください。 
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クイックセツトメニューは、割り当てる巧目を変更することができます。 


割り当てできる項目は W 下の通りです。 


に〇感度 （ P .62) 

画慑サイス ( P .63) 

スートブラクットずらし謹 ( P .69) 

カラーモード ( P .72) 

測巧モード （ P .66) 

コントラスト （ P .65) 

ドライブ亡ード ( P .54) 

シャープネス ( P .65) 

フラッシュモード （"7) 

彩度 （ P .65) 

ホワイトバランス ( P .59) 

画質 （ P .64) 

撮影モード ( P .44) 


「A カメラ設 を」 （ P .28) — ros カスタム設 ま」より、メニューじ割 

り当てる項目を設定してくださし、。 



「QS カスタム設 を」画面でイ►ボタンを 
巧して、メニュー1か2を選がします。 

2 

壬ボタンを巧して割当てををましたいキ 
一を選巧し►ボタンか©ボタンを巧し 
てサフメニューを開さます。 


QS カスうム設を I 

I 

I ISO 感度 I 


才-トブラケットずらし里 

I 上キ- 

測化トド 

左キ- 

ドラィブトド 

右キー 

フラッシュモード 

下年- 

ホりイトパランス 

I ホ定 MENU キャンセル I 


3 

壬ボタンを巧して割当てたい項目を選巧 
し►ボタンか©ボタンを巧してお定し 
ます。 

4 

一通り割当てたい項目の設定び完了した 
ら、 MENU ボタンを巧して 、 「QS カスタム 
設を」 画面を閉じます。 
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液晶モニタの表示を切り替える 


ini ボタンを巧すと、アイコンの表示/非表示を切り誓えるなど、表示の 
n 犬態を変更することびできます。 


アイコン表示 アイコン表示（ヒストグラムあり）アイコン非ま示 

細 oE 弧 B 刺 a 'Ois«0 麻)—晒耐 T 削リ ' -- 王- ' — 



あ晶モニタ OFF ビューファインダーモード 



01ボタンを押すたびじ、液晶モニタの表示が態び LM 下 
ini のよラに切り誓わります。 


撮影時 

静止画亡ード （ P ， A ， S ) _ 

アイコン表示ーアイコン表示(ヒストグラ厶あり）ーアイコン非表示一 
液晶モニタ OFF ー ビユーファインダーモード ー. •• 

静止画亡ード [ M ) _ 

アイコン表示ーアイコン非表示一液晶モニタ OFF 一 
ビユー ファインダー モー ドー •ぃ 

動画モード巧 _ 

アイコン表示^アイコン表示(ヒストグラ厶あり）^ 

アイコン非表お • • • 
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• ビューファインダーモードは、撮影情報の办を表示します。別売りのビュ 
—ファインダーを使巧の際に便利な表示モードです。 

再生時 

静止画 _ 

アイコン表示（撮景ミ曰時表示） （ P .82)^ アイコン表示（撮影データ表示） 
( P .82) ーアイコン非表の一画慑情報表の ( P .85) —*■••• 

動画 

アイコン表示（切り誓えで言ません） 


グリッド表示 _ 

静止画撮影モード時に、構図の i 夫定じ便巧なグリッド線を表示すること 
びでまます。 

胃巧な K® ◎厂 の面 !^^' 巧 ) U 


a 撮影設定」 〔 p .28 )^r グリッド表示」 

より、好みの表示方法を選択して<ださ 
し、。 


切 

表示なし（初期設定） 

-4 分割 

4分割実線表示 

一9分割 

9分割実線表示 

-16分割 

16分割実線表示 

…4分割 

4分割点線表示 

-9 分割 

9分割点線表示 

…16分割 

16分割点線表示 
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カードの入れ方と取り出し方 


DP 2 Merrill は、データの記録にメモリーカードび必要です。使巧でき 
るメモリーカードは SD >< モリーカード 、 SDHC メモリーカード 、 SDXC 
メモリーカード、マルチメディアカードです。 


カードの入れ方 



電源び OFF [こなっているのを確認し、國 
のよラ[こ開閉レバーを OPEN 側にスライ 
ドさせて、電;也/カード室ドアを開きます。 


2 

電ミ也/カード室构の表示に従ってカード 
を入れます。 


•カチッと音びするまでカードを押し込 
んで < ださし、。 


3 

図のよラに電ミ也/カード室ドアを閉め、 
開間レバーを LOCK 側[こスライドさせて 
□ックします。 


♦ 必要に麻じて使用前に力ードを初期化してください。 ( P .42 参照) 
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カードの取り出し方 




電源び OFF [こなっているのを確認し、國 
のよラ[こ開閉レバーを OPEN 側にスライ 
ドさせて、電;也/カード室ドアを開夏ま 
す。 


2 

カードをカチッと音びするまで押し込み、 
まっすぐ引き扳いて < ださい。 


3 

図のよラに電ミ也/カード室ドアを閉め、 
開間レバーを LOCK 側[こスライドさせて 
□ックします。 


警告 


♦ アクセスランプび点灯している時には、絶対に電化/カード室ドア 
を開けないでください。電源び這ち、書夏込み中のデータび失われ 
ます。また、カードび債廈する場含びあります。 
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■電源を OFF にしてち、力ードへのアクセスび終了するまでは、アクセ 
スランプび点なし、電源びのれません。 


カードのネ刀其月化 


新しいカードは使巧する前に初期化しなければなりません。また、化の 
ファイルフ; J —マツトで初期化されてし>る揚合ゆ、データび垣れていた 
り、カードに異甫びある揚合ち使巧前に初期化する必要びあります。 

「A カメラ設を」 （ P .28) 4「力ードの初巧化」より初期化を行います。 


力-ドの欄化 

力-ド侧巧化されると 
すべてのファイルが;‘肖ちされます。 

力-ドを巧斯としますか？ 
いいえ I はい ' 


「力ードの初巧化」画面でイ►ボタンを巧 
し、「はい」を選巧して©ボタンを巧し 
ます。 


初期化を中止したい揚合はイ►ボタンを巧して「いいえ」を選巧して 
©ボタンを巧します。 


警告 


♦巧]期化は□ックされた画像とそれ外のファイルちすべて消去します。 


♦ 他のカメラが機器で力ードを初期化すると、 DP 2 Merrill で正常に動作し 
なかったり、容墨び少なくなっていることびあります。画慑を最大限記 
録するじは、使用前に DP 2 Merrill で初期化して<ださし、。 
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シャツターボタンの押し方 


シャッターボタンは2段階になっています。 

♦み 



軽く押して止まるところび1段目で、力 X ラび撮影が態じなり、ピントの機 
構び作動します。このが態までシャッターボタンを押すことを"半押し"と 
言います。半押しの状態からさらに押し込巧とシャッターび切れます。 


♦撮影をする前に、何回かシャッターを切って"半押し"の感覚をつかむ 
となに、力 X ラに慣れるよ5じ各部を操作して練習することをおすすめ 
します。 


♦通常、カメラにカードび入っていない時[こ、シャッターボタンを巧し 
てもシャッターび切れませんび、シャッターび切れるようじ変更でき 

ます。「乂カメラ設定」 〔 P .28) 一「力ードなしレリーズ」の項目より 
設定します。 


禁止 

[初期設定） 

カメラ I こ力ードび入っていない時は、シャッターび切れま 
せん。 

許巧 

カメラに力ードび入っていない時でち、シャッターび切れ 
ます。 
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基本撮影 

実際に撮慕する上での基本的な操作を説巧します。 


露出のモードを選ぶ 

露出をまめる4つのモードの特徴と操作方まを説明します。 


ごを意 


♦本章では、「亡！ 撮影設を」 メニューの 「機能入お」 び、初期設をのが 
態を前提に説明しています。説明文と実隙の操作方法び異なる揚合は、 

P .110 「ダイヤルとボタンの機能入お」をご覧ください。 


露出モードの選び方 



モードボタンを巧します。 

(画面下端の露出表示部び、モード選択 
表示に変わります） 

2 

コマンドダイヤル、ちしくはイ►ボタンを 
巧して、希望の露出モードを選びます。 

3 

® ボタンを押して撮影が態に戻ります。 
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p プログラムナート 


気軽な撮影にはこのモードを選びます。被写体の B 月るさじ丽じて、カメ 
ラび最適なシャッターま度と絞0をまめて<れます。 


窗 防な雨) ◎ 减別 H 


露出モードを P じセットします。 



(露出表示び緑色で表示されます。） 

2 

シャッターボタンを半巧してピントを 
合わせ撮景ミします。 


ごを意 


•シャッター速度び 1/40 砂より遅い場含、液晶モニタに赔マークび点 
灯し、手ぶ'れをおこし辟すいが態になっていることを警告します。フラ 
ッシュ撮影 （ P .76) を行ラか、=脚等に固定して撮影してください。 

• 明るすぎたり暗すぎた場含、シャッター速度と絞り表示が点滅して警告 
します。そのまま撮影すると露出び音いません。 


プログラムシフト 


カメラび選んだシャッター速度と絞りの組み含わせを同じ露出を保つ 
たままを蜜要することびで害ます。希望するシャッター速度と絞りの細 
み台わせの表示びでるまで、コマンドダイヤルを回して<ださし、。 



■ 撮影後は自動的に解隊されます。 
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A 絞り優先才ート 


ち望の絞りをセットし、被写体の巧るさじ丽じてカメラび最適なシャッ 
ターま度をまめてくれます。絞り込んでピントの合ラ節囲をにけたり、 
絞りを開けて背景をぼかすなど、絞りの効果ををかした撮農びでさます。 



露出モードを A じセットします。 
(絞り値び緑色で表示されます。） 

2 

コマンドダイヤルを回してち望の絞り 
を設定します。 

(絞りは F 2.8 〜 F 16 (1 口段ステップ) 
の範囲で設定でまます。） 

3 

シャッターボタンを半巧してピントを 
合わせ撮慕します。 


■ 設定する絞り値によって、制御されるシャツターま度の範囲び W 下のよ〇 
I こ制限されます。 


絞り 

ジヤツ ター连度 

F 2.8 - F 3.5 

30 s - 1/1 250 s 

F 4 .日— F 5.0 

3日 s -1/1600 S 

F 5.6 — F 1 日 

3日 s - 1/2日 00 s 


ごを意 


• シャッター速度び1/40砂より遅い揚含、液晶モニタに赔0マークが 
点巧し、手ぶれをおこしがすいが態になっていることを警告します。フ 
ラッシュ撮影 ( P .76) を行5か、王脚等に固をして撮影してくださし、。 

•明るすぎたり暗すぎた場含、シャッター速度表示び点滅して警告しま 
す。明るすぎる揚音は絞り这み（数字を大黃 <) 、暗すぎる場台は絞り 
を開けて（数字を小さく）、点滅び消えるよ〇に調整してください。 
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s シャツター速度優先才ート 


ち望のシャッターま度をセットし、被写体の巧るさじ丽じてカメラび最 
適な絞りをまめてくれます。高速シャッターで動きを止めたり、おまシ 
ャッターで動まを表現するなど、シャッターを度の効果をちひした撮景ミ 
びでまます。 



露ホモードを S じセツトします。 

(シャッター速度値び緑色で表示され 
ます。） 

2 

コマンドダイヤルを回してち望のシャ 
ッター速度を設定します。 

(シャッター速度は30砂〜1/2000巧 
(1/3 段ステップ)の節囲で設をでまます。） 

3 

シャッターポタンを半巧してピントを 
合わだ撮景ミします。 


■ 設定するシャツターを度によって、制御される絞りの範囲び J ^ iTF のよラに 
制限されます。 


シャッ ター 速度 

絞の 

30 s - 1/12己 Os 

F 2.8- F 16 

1/16加5 

F 4.0- F 16 

1 /2000 s 

F 5.6 — F 16 


ごを意 


•明るすぎたり暗すぎた場含、絞り表示び点減して警告します。明るすぎ 
る場含はシャッター速度を速< し、暗すぎる場含はシャッター速度を遅 
くして、点減び消えるようじ調整して < ださい。 
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M マニュアル露出 


自分でち望のシャッター速度と絞りをセットします。カメラの露化メー 
ターの数値に基づいて、わざと露ホをずらして表現に工夫を加えたり、 
市販の外部露出計を利用して露出をまめる揚合などじ使用します。 



モードダイヤルを M じセットします。 
(シャッター速度値び3レンジ色、絞 
り値び緑色で表示されます。） 

2 

コマンドダイヤルを回してち望の絞り 
を設定します。 

3 

露出メーターの数値び ±0.0 じなるよ 
ラにイ►ボタンでシャッター速度を設 
定します。 

.露ちメーターの表示は1/3段ステッ 
プで±3段まで表示されます。表示範 
旧を超えた揚合、露ホメーターの数字 
び点!威表示されます。 

4 

シャッターポタンを半巧してピントを 
合わせ撮慕します。 


• 設定でさるシャツターま度と絞りの組合せは、 W 下の表のよラになります。 


シャ ッター达度 

絞り 

30 s - 1/12己 Os 

F 2.8- F 16 

1/160日 S 

F 4.0- F 16 

1/200日 S 

F 5.6 — F 16 


■ シャッターま度を変更したときに、使用できない絞り値になった場合は、 
自動的に使巧可能な絞り値 I こ変更されます。 

■絞0値を変更したとさに、使用でさないシャッターま度になった場合は、 
自動的に使巧可能なシャッターま度 I こ変更されます。 
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ピントを合わせる 

オートフ： J ーカスの設定方まゆ、手動でのピント合わせについて 
説明します。 


フオーカスモードを選ぶ 


FOCUS ボタンを巧すたびじ、 AF モード（アイコンなし) 
と MF モード（画アイコン）び切り营わります。 


ナートフォーカスによるピント合わせ 




◎ な田 Dia@HKIl 列な 


画面中央じ被写体をいれてシャッターボ 
タンを半押しします。 

■ ピントび合うとフ3—カスフレームび緑 
色に蜜わります。（同時にフオーカスラン 
プび緑色に点なします） 


■ピントび含わない場合、フォーカスフレー厶び点滅して警告します。（同 
時にフォーカスランプび赤色で点滅します） 

■ ピントの音う範囲は無限遠から 28 cm です。 


スートフスーカスは、巧のよラな被写体[こはピントび含わない揚含びあ 
ります。 

■白い壁など、コントラストのない被写体 
■画面の中央に強いが源びある揚合 
■動きび速い揚合 

■フオーカスフレーム肉におくと遠くのちのび混をしている揚台 
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ピントぴ音わない時は、ほぼ同距離じある被写体でフォーカス□ック撮影を 
するか、マニュアル（手動）でのピント含わせを巧ってください。 


フナーカスフレームの 設定 


DP2 Merrill は、目個のフスーカスフレームから選択する「9点選択モ 
ード」と、フ3—カスフレームを任意のに置に細か<移動で夏る「自由 
移動モード」を備えています。また、フスーカスフレームの大妄さをピ 
ンポイント、通常、大の3種類なら選択することびで夏ます。 


9点選がモード 自由移動モード 




ピンポイント 

通常 

大 


設定方法： 

ミミミボタンを押します。 

.ini ポタンを巧すたびじ、「9点選巧モード」と「自由移動モード」び切り 
誓わります。 

• 「目点選択モード」時は、<こ►ボタンで任意のフォーカスフレー厶を選択 
します。 

• 「自由移動モード」時は、ィこ►ボタンで任意のに置にフォーカスフレー厶 
を移動します（フスーカスフレー厶移動エリアの範囲ので移動できます)。 

. コマンドダイヤルを回すと、フスーカスフレー厶のヴイブを変更できます。 

©ボタンを押して確定します。 
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フォーカスロック 撮影 


被写体びフ; J 一カスフレー厶じ入6ない揚合の撮慕方をです。 


フ3—カスフレームに被写体を入れてシャッターボタンを半巧しし、ピ 
ントを合わだます。 

2 

ピントび合い、フ3—カスフレー厶び緑色じをわったら、シャッターポ 
タンを半巧ししたまま、構図をまめて撮慕します。 



AF+MF モード 


スートフ3—カスでピントを合打せた後、マニュアルでピントの微調整 
を行ラことびでまます。 


「〇撮影設定」 （ P .28) 4 「 AF + MF 」 一「入」を選巧します。循甫の 
AF モードび、 AF + MF モードに切り置むります。） 



2 

FOCUS ボタンを巧して、 AF + MF モー 
を選巧します。 


ド（圏アイコン) 


3 

シャッターボタンを半巧してピントを合わせます。 
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a 

シャッターボタンを半巧ししたまま、フ; J 一カスリングをみし回すと、 
拉;乂き示になります。そのままフォーカスリングを回して、ピントの微 
調整を行ってくださし、。 

5 

フ3—カスリングの回転を止めてひら、約1巧で通萬表示に戻りますの 
で、構图を整えて撮慕します。 

•垣萬の AF モードに戻したい場合は、手順 1 で「切」を還巧してくだ 
さし、。 

• 拉;乂表示は、液晶モニタじ表示されてし>るフ; J 一カスフレー厶を中 I む 
として}広大されます。フォーカスフレームの変更は、 P .50 の「フ； J - 
カスフレー厶の設を」を参照してくださし、。 


AF リミットモード 


DP 2 Merrill は、スナップ撮震などじ最適な AF リミットモード（がア 
イコン）を植えています。ピントの合ラ嚴ほび無限遠から 1 m までにな 
りますび、ピントの合ラスピードび速くなります。 


「〇撮影設を」 （ P .26) —「AF リミットモード」—「入」を還がしま 

す。（フ； J — カスモードに AF リミツトモードび追加されます。） 



2 

FOCUS ポタンを巧して、 AF リミツトモード（がアイコ 
ン）を還巧します。 


• AF リ=ットモードび不愛な揚合は、手順 1 で「切」を選巧してくだ 
さし、。 


マニュアル（手動）でのピント合わせ 

3— トフ3 —カスび苦をな被写体や、フォーカス□ックび行えない揚合、 
マニュアルでピントを合打せて < ださし、。 
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FOCUS ボタンを数回押して、 MF モード 
[こします。（液晶モニタに画アイコ 
ンとスケールバーび表示されます。） 

2 

フスーカスリングを左ちじ回し、ピント 
を含わせたい部分び A ッキリ見えるに 
置にあわせます。 

■ スクール パーの指標兩脇の緑の領域は、被写巧深度（ピ 
ントの含って見える範囲）を示しています。被写巧深度 
は絞りを開けるほど連く（ピントの含って見える範囲び 
狭い）なの、絞るほど深<なる（ピントの台って見える 
範囲び広くなる）性質をちっています。 

拡大ま示じよるピント合わせ 

MF モード時に©ボタンを押すと拡大表示じなり、ピントび含わせゆ 
す<なります。再度〇ボタンを押すと通常表示に戻ります。 

•拡大表示中は液晶モニタに每アイコンび表示されます。シャッターボタ 
ンを半押しすると、抵大表示び一時的に解陈されます。 

•拡大表示は、破晶モニタ I こ表示されているフォーカスフレー厶を中 f むとし 
て抵大されます。フォーカスフレー厶の変更は、 P .50 の 「フ ホーカ スフレ 
ームの設を」 を参照してください。 

■ 拡大表示中にコマンドタイヤルを回すと、拡大率を蜜更することびできま 
す。（逼常は8倍ですが、4倍もしくは12倍に変更できます。） 




ごを意 


•スケールパーのピントに置表示、および被写巧深度は、実隱の陡離とは 
異なる揚音びあります。あくまでち目安としてお使いくださし、。 


• スケールパーの目盛の単位を変更することびできます。 カメラ設 を」 

( P .28) 一 「 MF スケールの単位」より 、 m (メートル）、行（フイート） 

のいずれかを選択して < ださし、。 
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ドライブモードを選ぶ 

セルフタイマーや連写などの、カメラの動作モードを説日月します。 



クイックセットメニユー （ P .35)、 もしく 
は「〇撮影設を」 （ P .28) 4「ドライブ 

モー ド」より設定します。 


□ 

1 コマ 撮影（初期設定） 


連続撮影 

ど' 2 

セルフタイマー 2 砂 

00 

セルフタイマー 10 砂 

麻 

インターバルタイマー 

里 

無限連続撮影 


1コマ撮影 


1 コマ 撮影 

シャッターを巧して撮慕び終了すると 1 コマ分撮景ミ 
され、巧の撮慕のスタンバイが態になります。通萬は 
1コマ撮影にセツトして<ださい。 
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連続撮影 


まぉ撮影 

シャッタ-封甲し続けている間、連続撮影びできます。 


ごを意 


•連続撮影された画像データは、一旦カメラの蔵のバッファーメモリに書 
き込まれます。バッファーメモリに空き容謹がなくなると、それ政上は 
シャッターびなれなくなります。力:><ラ巧での画像処理が進巧し、空き 
容謹びできた時点で次の撮影び可能になります。 



蔽晶モニタち下の数字はパッファー残墨を示していま 
す。連続して撮影で夏る最大枚数び表示されます。（連 
続撮影可能枚数が9枚を超える場含は9から変化しま 
せん。） 


• 連続撮影時の最大撮影 コマ 数と速度は、おおむね UTF のよこなります。 



画像サイズ 

H に H ち： 

MED : ミ： 

LOW ■: 

画質 

JPEG 

7 

14 

14 

4.0 

5.0 

己.日 

RAW 

7 

14 

14 

4-0 

5.0 

己.日 

RAW+JPEG 

7 

14 

14 

4-0 

5.0 

己.日 


上段は最大撮影コマ数、下段は最大撮影速度（コマ/抄 ） です。 
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セルフタイマー撮影 

記怠撮影で撮影音ち一緒[こ写りたい揚含ゆ、カメラブレを防ぐ目的で使 
巧することびできます。 

セルフタイマー2砂 

シャッターボタンを押してから約2砂棲にシャッタ 
一び切れます。 

セルフタイマー10秒 

シャッターボタンを押してなら約10秒棲[こシャッタ 
一び切れます。 

構國をまめ、シャッターボタンを半押ししてピントを含わせます。さらにシ 
ャッターボタンを巧し込巧とセルフタイマーび作動します。作動中は電子音 
び鳴り、 2 秒前になると電子音び速<なり知らせます。 

■「A カメラ設を」 〔 P .28) ^ 「音声設を」^「操作音」 の設定び 「切」 じ設 

をされていると、セルフタイマー動作時じち音び鳴りません。 

■セルフタイマーを作動中に解陈をしたい揚音は、電源スイッチを OFF (こ 
して < ださし、。 


インターバルタイマー撮影 


インターバルタイマー 

一定の時間間隔で、白動攝影を巧ラことびできます。 




ごを意 


• インターパルタイマー撮影は、電池残謹じより途中で電化切れとなり、 
撮影び中断することびあります。 AC アダプター（別売）のご使巧をお 
すすめします。 
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「〇撮影設定」 （ P.28) 一「ドライブモード」一「インターバルタイ 
マー」 を選択し、►ボタンを巧してインターパルタイマー設定画面[こ移 
ります。 


■ < こ►ボタンで、撮影間隔と撮影回数を設をし 
ま3。 

[設定可能な撮影間隔は15砂〜60お、撮影 
回数は2〜99回です。） 


2 

® ボタンで設定を確をし、 MENU ボタンを押して撮影が態に戻ります。 

3 

シャッターボタンを巧して、インターバルタイマー撮影を開始します。 

■ 撮影び開始されると、巧のコマび撮影されるまでの時間と、残り枚数び表 
おされます。 

• インターバルタイマー動作中は、フォーカスランプな f 緑色で点滅します。 

• スートフォーカスで撮影の揚含、 2 枚目 L 乂降ち最初の撮影で AF □ックさ 
れたピント位置で撮影されます。 

■ マニュアルフ 3- カスで撮影の場合、2枚目 L ソ降ちフォーカスリングによ 
るピント位置の変更び可能です。 

(2 枚目 L ソ降は、拡大表示じよるピント合わせはできません。） 

(2 枚目し州辑、ピント位置をずらしたくない場音は 、フスーカスリンクを 
回さないよラごミち意 < ださい。） 

■ 露出は撮影のたび I こ再測がされます。2枚目 L 乂降ち1枚目と同じ露出で撮 
影したい揚含は、 M モード、ちしくは AE □ックボタンにより露出を固を 
して撮影してください。 

■ 撮影途中でインターバルタイマーを中止する場音は、シャッターボタンを 
押します。 


• インターバルタイマー撮影とスートフラクット撮影はが巧できません。 
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• クイックセットメニユー ( P .35) からインターバルタイマーじ確をした場 
含、もしくは 「〇撮影設定」 （ P .28) 一「ドライブモード」一「インター 
バルタイマー」 を選択し、〇ボタンを押して確定した揚含は、前回イン 
ターノ ルタイマー設定画面で設定した値で撮影されます。 


ごを意 


• インターバルタイマーは、撮影後ち解膝されずに繰り返し行われます。 
機能を解陈するじは、 「ドライブモード」 で f 也の亡ードに切り誓えてく 
ださし、。 

• 設定条件じよっては画慑処理に時間びかかの、設定した時間よりち長し、 
インターバルになることびあります。 


無限連続撮影 


無限連続撮影 

シャッターボタンを押し続けている間、カードびいつ 
ばいじなるまで、撮影を続けることびできます。 



■ 画慑ヴイブび無限連写限をヴイブ (1632 X 1088) 画質び JPEG FINE じ固 
をされます。 

■ 最大撮影速度び狗 1.5 コマ/砂になります。 


ごを意 


• バッテ I 」一の容量び少なくなると、連続撮影び中断される場含びありま 
す。 

•カードじよっては、書込みスピードび遅く、連続撮影び中断されること 
びあります。高速タイプのカードのご使巧をお勧めします。 
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応用影 

"写真の表現に工夫を加えたい"そんな時に麻えて<れる機能の 
説明をします。 


ホワイトバランスの選択 （ WB ) 


人間の目は、照明の種類び蛮わってち、白いちのは白く見えるよラ[こ自 
動的に調整する能力をちっています。フィルムカメラの揚含は、フィル 
ターで調整したり、使巧するが源[こ適したフィルムを選巧して对処しま 
す。デジタルカメラは、人間の目のよラな調整能力をソフトウェアでお 
ぎなラことびできます。この調整を巧ワイトバランスと言います。自動 
的[こ巧ワイトバランスを調藝する磯能をスートホワイトバランスと言 
います。 

•通常、ホワイトバランスは、初期設をの 「ホー ト」 （ AWB ) I こより自動調 
整されますび、マニュアルでセットすることちできます。 

•マニュアルでセツトする廣含は、照明の種類び明らかになっている必夏び 
あります。 


•マニュアルでセットで室る巧源の種類は、巧ページの表のとおりです。 
•次ページの表巧の 「カスタム」 とは、実隙の照明下で撮影し、取り込んだ 
画慑を基華としてホワイトパランスを調整する、カスタ厶ホワイトバラン 
スモードです。 〔 P .61 参照） 
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ホワイトバランスにはな下のモードがあります。 



モード 

色温度 

内容 

AWB 

才ート 

(初期設定） 

- 

カメラび自動的に最適なホワイトバ 
ランスを決をします。通常はこのモー 
ドにセットして < ださし、。 

朱 

晴れ 

削 5400 K 

晴天の屋外で撮影すると妾に選択し 
ます。 


曰陰 

削 8000 K 

晴天の屋外の曰陰などで撮影すると 
きに選巧します。 

A 

くちり 

削 6500 K 

顯天の屋外などで撮影すると夏に選 
択します。 

来 

白熱電球 

削 3000 K 

白熱電球の照明下で撮影すると善に 
選択します。 

'II 、 

単光灯 

削410 0 K 

白色壁巧な下で撮影すると黃じ選択 
しまず。 

m 

フラッシュ 

削 7000 K 

エレクト□ニックフラッシュ EF -140 
DG SA - STTL を使巧して撮影すると 
きじ選巧します。 

A 

カスタム 

— 

実隙に取り込んだ画像を基準とし、ホ 
ワイトパランスぴ設をされます。 

( P .61) 


クイックセットメニュー （ P .35)、 もしくは「亡！ 撮影設 を」 （ P .28) 4 
「ホ ワイトバランス」 より設定します。 

クイックセットメニューの(カスタ厶）を選巧した揚合、「亡！ 撮影 

設を」 （ P .28) — 「 ホワイトバランス」 — 「カスタム」 で最後に取り込 

まれた設定値で撮慕されます。 
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カスタムホワイトバランスの設を _ 

カスタム巧ワイ トバランスは、実際に取り a んだ画像を基準として、ホ 
ワイトバランスを設をする方まです。 


「亡！撮影設定」 （ P .28) —「ホ ワイトバランス」—「カスタム」 を選 
巧し、►ボタンを巧して、カスタムホワイトバランス取り込み画面を表 
示させます。 （「カスタム」 を選巧した後に、©ボタンを巧すと、前回 
取り込まれた設定値で撮慕されます。） 

2 

実際に撮影を行いたい照 B 月下で、基準じしたい白い被写体（白い紙や、 
白い壁など）を画面中央の枠に入れてシャッターボタンを巧します。 

取り込みびうまくいった場合は 「ホワイトバランス画像の取り込みに成巧 
しました。」 とメッセージび表示されます。 

「取り込みに失敗しました！ •--」とメッセージび化た揚合は、再度シャッ 
ターボタンを巧して < ださし、。 

中止したい場合は MENU ボタンを巧してくださし、。 


61 



ISO 感度の設定 



フイルムカメラで、巧途に含わせて感度 
の違ラフィルムを選窃よラに、撮影時の 
感度を選択することびできます。（に〇感 

度 P .118 参照） 


クイックセットメニュー （ P .35)、 もしくは「〇撮影設定」 〔 P .28) 一 
「旧〇 感度」より設定します。 


旧0才ート（旧〇 AUTO) (初期設定） 

ISO 800 

ISO 100 

ISO 1600 

ISO 200 

に O 3200 

ISO 400 

ISO 6400 


• 「旧 0 ホート」 を選択した場台、明るさによって IS 0200 から 800 の間 
で 白 動選択されます。 


• M モード時、 「旧〇オート」 は選択できません。 S 、 A 、 P モード時 
に 「旧 0 ホート」 を選択した場台、 M モード時は 旧 0200で撮影され 
ます。 
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画像の設定 


記録画憬は、使用目的じよって、"画慑サイブ"と"画質"を変更する 
ことびできます。 



画像サイズ 

H に H ;ys 

4704 X 31:36 

MED •iZ 

3264 X 2176 

LOW !: 

23% X 15 日 8 

画質 

RAW 

( RAW ) 

糸勺 45 MB 

御 24 MB 

神 12 MB 

FINE 

( JPEG ) 

削 10 MB 

削 5 MB 

糸勺 2.5 MB 

NORM 

( JPEG ) 

削 5.6 MB 

削 2.7 MB 

が] 1.4 MB 

BAS に 

( JPEG ) 

御 4.2 MB 

削 2 MB 

削 1 MB 


本ファイルヴイブは被写体(こよって変化します。 


画質について 

DP 1 Merrill は、現憬 ソフト "S に MA Photo Pro" による現像び必要な RAW 
お巧と、饥巧性の高い JPEG 形式のいずれかで画像を記録することびで含 
ます。 

RAW 形式は、カメラ巧でデジタル的な処理は行わず、素材性を重視した記 
録方式です。 S に MA Photo Pro じぶる現慑作業び必夏ですび、 S に MA 
Photo Pro で;凡用性の高い JPEG お巧辟 TIFF お巧に変換できます。 


画像サイズの設定 



クイックセットメニュー 〔 P.35 )、 ちしく 
は「〇撮影設定」 [^28)^ 「画像サィズ」 

より設定します。 


HIGH ::な 湖期設定） MED S ミ： LOW !: 
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画質の設定 



クイックセットメニュー 〔 P .35)、 もしく 
は「〇撮影設定」 〔 P .28) 一「画質」よ 

り設定します。 


FINE ( JPEG ) (初期設を） 

NORM ( NORMAL )( JPEG ) 

BASIC ( JPEG ) 

RAW ( RAW ) 

RAW+JPG ( RAW + FINE ( JPEG ) 同時記録） 


• RAW+JPG じ設をした廣音、 JPEG の画質は FINE となります。 

• RAW+JPG じ設定した揚音、 RAW 、 JPEG 其、設定された画像サイス 
で記録されます。 


カラースペース 


一般的な色空間である sRGB か、主に商巧印刷など業務分野で使われ 
ている Adobe RGB を選択することびできます。 


「〇撮影設定」 （ P .28) 一「カラースペース」より設定します。 


SRGB 〔初期設定) 


Adobe RGB 


ごを意 


•通常、カラースペースは sRGB に設定してください 。 Adobe RGB I こ設 
をされた画慑を破う場合は、必ず幻 GMA Photo Pro か、 DCF 2.0 [こ華 
拠したソフトを利巧して < ださし、。 


64 























ピクチャーセツテイング 


好みの画懷[こ仕上びるよラに、画像のパラ六ーター（コントラスト、シ 
ヤープネス、彩度）を調整することびで夏ます。 

3 コントラスト 

+側にすると明暗差び強くなり、メリハリの斑]いた画像じなります。-側にす 
ると明暗差び弱くなり、白飛〇‘が黒つぷれをかなくすることびできます。 


がシャープネス 

+側にすると輪郭のはっきりとした鮮明な画慑になります。-側にすると輪郭 
のがわらかいソフトな画慑じなります。 

が彩度 

+側にすると彩度び高くなり、色鮮がかな画像じなります。-側 I こすると彩度 
びおくなり、落ち着いた画懷じなります。 

「〇撮影設定」 〔 P.28) 一 r ピクチヤーセッティング」より設定します。 



ピクチャーセッティング画面で、今ボタ 
ンを押して「コントラスト」、「シャープ 
ネス丄「彩度」のいずれかを選択し、イ►ボ 
タンで調整量をセットします （0.2 段ステ 
ップで±1 .0 まで調整できます)。 

確定する揚含は CD ボタンを、変更しなし、 
場含は MENU ボタンを巧してくださし、。 



パラーターを調整すると、画面左側に調整中のパラメー 
ターアイコンと調整量び表示されます。 


♦ JPEG データの場合、パラ;ーター調整び行われた樓じ圧縮処理されま 
す。 RAW データの揚含、画像には調藝びちわれずにパラメー ター 情報 
び記録されます。 S に MA Photo Pro でデータを展開したと韋じ反映さ 
れ、 S に MA Photo Pro 上でち再調整を行〇ことびで受ます。 
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測光モード 



被写体のが况じ含わせ、3つの測が方式 
を選べます。 


クイックセットメニュー （ P .35)、 もしくは「〇撮影設定」 （ P .28) 一 
「測光モード」より設をします。 


巧 

評価測光 （初期設定） 

C 3 

中央重点測光 

〔•〕 

スポット測光 


巧評刪光 

画面を256分割し、それぞれの部分の測が情報をちと I こ力:ラび被写体の 
状況を判断して最適な露出を算出します。逆がが露出まをび難しい巧線が態 
でち最適となる露出を判断します。（逼常はこのモードにセットしてくださ 
い。） 

〔 J 中央重点測光 [中央部重点平巧測が） 

画面中央部おじウェイトを置含、画面を体の平均的な明るさを算出します。 
順巧などの比較的が線が態び良い揚含に、最適な露出びえられます。 

[•J スポット測光 

中央フスーカスフレー厶の範囲巧の明るさのみを算出します。周辺の明るさ 
(こ影響されず、被写体の特をのポイントじ露出ををめたいと夏に有効です。 
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AE ロック 


AEL ボタンを巧すと、その時の露出び固定されます。画面中央部に写し 
たい被写体びおい揚合などに便利です。特に、スポット測巧との組合わ 
だで有 S 力です。 



露出を合わせたい部分を画面の中央部に 
合わだ AEL ボタンを巧します。 

(露出び固をされ、画面中央上側に AEL 
アイコンび表示されます。） 

2 

巧みの構四にしてシャッターを切ります。 


.もラ1度 AEL ボタンを巧して AE □ックを解除するまで、何枚でち同 
じ露化で撮慕できます。 


AE ロックボタンの割り当て 

AEL ボタンは、通甫の AE □ック機能のほひに、フ3—カス□ック機能 
を割り当てることびできます。 

「〇撮影設定」 （ P .28) — 「AEL ボタンの設定」より設定します。 


AEL (初期設を) 

中央 AFL 
中央 AF い AEL 
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中央 AFL 

ボタンを押すと、中央のつォーカ スフレー 厶でピント台 
わせびスタートし、 AF □ツクされます。〔露出はシャツ 
夕ーボタン半巧し時に固をされます。） 



中央 AFL+AEL 

ボタンを押すと、中央のフォーカスフレー厶でピント含 
わせびスタートし、 AF □ックと AE □ックぴ同時に行わ 
れます。 


半巧しレリーズ AEL 

シャッターボタンを半押しした時に、露出を固をする、もしくは固定し 
ない設定を選ぷことびできます。 

「〇撮影設定」 [ P .28) 一「半巧しレリーズ AEL 」 より設定します。 


切 

シャッターボタンを半押しした時点では露出び固をさ 
れません。を押しした時点の露化で撮影されます。 

A 

(初期設を） 

シャッターボタンを半巧しした時点の露出び固定され 
ます。半押しが態で構國を変えてち、半押しした時点の 
露出で撮影されます。 
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露出補正 


カメラび半!!断した適正露出に巧し、意図的に B 月るめじしたり、暗めじし 
たい揚合、この機能を使います。 



< ►ポタンで巧正醒をセットします。 

.補正量は1/3段ステップで、±3段 
まででさます。 


ごを意 


•露出補正は自動的 I こ辭陈されません。撮影び完了したらイ►ボタンを巧 
して、補正謹を ±0.0 に戻してくださし、。 

• 露出補正は M モードとのが巧はで善ません。 


オートブラケット撮影 


カメラび判断した適正露出をはさんで、明るめと暗め[こ露化をずらした 
写真を連続で撮ることびで害ます。 
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「〇 撮影設定」 （ P .28) —「才 ートブラケット」— 「ずらし量」を選 
巧し、►ボタンか©ポタンを巧します。 

2 

クボタンで、ずらし量をセットします。 

. ずらし量は、1/3段ステップで±3段まで設をできます。 



3 

©ポタンを巧してお定し、シャッターボタンを半巧し 
して撮慕状態に戻ります。（画面ち端に、オートブラケ 
ットアイコンび表ホされます。） 


■初期設をでは、適正-アングー^才ーパーの順唐で撮影されます。 


■各ドライブモードでの動作は W 下のよラになります。 


1 コマ撮影 

シャッターボタンを押すごとに1コマずつ撮景ミされます。 

連続撮影 

シャッターボタンを押し続けると3枚連続撮影されます。 

セルフタイマー 

シャッターボタンを巧した穫、2秒後に3枚連続撮影され 

2 砂 

ます。 

セルフタイマー 

シャッターボタンを押した渡、1日抄樓じ3枚連続撮影さ 

10 砂 

れます。 

無限連写 

シャッターボタンを巧し続けている間、3枚連続撮影び< 
り返されます。 


• インターバルタイマー撮影との併用はできません。 


■ 各露出モードでの補正は下のよラに行われます。 


P モード 

シャッター速度と絞りび巧に変化します。 

A モード 

シャッター速度び変化します。 

S モード 

絞りび変化します。 

M モード 

設をしたシャッター速度を中1むとしてシャッター速度び蜜化 
しまず。 
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ごを意 


♦ スートブラクット機能は自動的に解踪されません。撮影び完了したら同 
じ手順でずらし屋を± 0.0 じ戻してくださし、。 

♦ オートブラクット機能はフラッシュ撮影と併巧できません。 


■オートブラグットアイコンび政下のよ51こ変化し、何コマ目の撮影かびわ 
かります。 


1 コマ目 

2 コマ目 

3 コマ目 

圆目 

圈目 

圈目 


■ オートブラグットの撮影順唐を変更することびで含ます。 

「〇撮影設定」 （ P .28) 一 r 才ートブラケット」一 r 順序」 より設をします。 


0 —> — — * + 

(初期設定） 

(適正ーアング——^才ーバ ー） 

—— * 0 — * + 

(アング——^適正ーオーバ ー） 

+ —> 0 —> — 

(才ーバ——►適正ーアング ー） 


オートブラケットは露出補正と組み合わせて使巧できます。 

カメラび判断した適性露出に対して、明るめや暗めな露出を基準にしたスー 
トブラグット撮影；できます。前記の手順にがって、露出補正とスートブラ 
クットの両方の設定を行ってください。どちらを巧にセットしてち結構です。 


例えば、露出補正謹+1.7、オートブラクットのずらし謹を 1.0 とセットし 
た場合の動作は政下のぶ "5 にな0ます。 


1コマ目 

+1.7 露出補正量+1.7、ずらし量なし 

2コマ目 

+ 0.7 露出補正謹 +1.7 と、ずらし墨一 1.0 の合成値 

3コマ目 

+2.7 露出補正屋 +1.7 と、ずらし謹 +1.0 の音成値 
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カラーモード 


各撮影シーン(こ最適な色調、コントラストなどを調整したカラーモード 
を選択できます。また、セピア調、モノク□ーム調の写真を撮ることび 
で夏ます。 


クイックセットメニュー （ P .35)、 もしくは「〇撮影設定」 （ P .28) 一 
「カラーモード」より設定します。 


STD . 

スタンダード 

〔初期設定） 

さまざまなシーンに巧麻する基本的なカラーモード 
です。 

VIVID 

彩度、コントラストび高めに設をされ、就がかな印象 

ビビッド 

じ表現します。 

NTR . 

彩度、コントラストび控えめじ設をされ、落ち着いた 

ニュートラル 

雰囲気を再現します。 

PORT . 

肌の階調を柔らか<表現する、人物撮影1こ適したモー 

かートレート 

ドです。 

LAND 

青空辟綠をよの輔がかに表現し、メ 1」ハ IJ のある風貴 

風景 

を再現します。 

B/W 

白黒 

白黒〔無彩色）の写真を撮ることびできます。 

SEPIA 

セピア 

セピア調のモソ1ンの写真を撮ることびで夏ます。 



. 画面左側に、設定されたカラーモードのアイコンび表示 
されます。 


•カラーモードは、ピクチャーセッティングを併用することじより、より 
自分好みの写真に近づけることができます。側えば、ビビッドモードで 
彩度を+側に調整すると、より鮮がかさを増す ことな f できます。 
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ごを意 


•カラーモードの白黒とセピアは、画質の設をぴ JPEG (FINt NORM ., 
BAS に）の時のみ設をで含まず。 

♦カラーモードび白黒とセピアに設をされている時に、画質を RAW 、 ち 
しくは RAW + JPG じ変更すると、カラーモードび自動的に STD . 〔スタ 
ンダード）じ切り誓わります。 


縦位置情報記録 

縦に置で撮影された情報を画慑じ記録することびできます。 

「〇撮影設定」 ( P .28) ^ 「縦位置情報記録」 より設定します。 


切 

縦に置情報を記録しなし、 

A [初期設を） 

縦に置情報を記録する 


• 縦位置情報；記録された画慑は、再生時に自動的に縦方向に回転されて表 
おされます。 

• 縦位置情報； 0 S 記録された画慑 をソフ トウ エア S に MA Photo Pro で開いた 
揚合、自動的に縦方向に回乾されて表示されます。 

•縦位置情報び記録された画慑を 「囚再生メニュー」 の 「回お」 で向きを 
変更した揚合、その渡は変更されたが態で表示されます。 


ごを意 


♦カメラを斜めに構えたり、上向含、下向きで撮影した揚台、縦に置情報 
び正し < 記録されなし1場合びあります。 
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カスタムモード 


好みの設定を登録し、モードボタンで簡単に呼け化すことびで夏ます。 
(3 つのパターン登録することびで妄ます。） 

政下の項目の設定を一括登録できます。 

. 「〇撮影設定」（青タブ） （ P .28) の項目すベて 
•露出モード ( M , S , A , P ) 

•フォーカスフレー 厶の設を [ P .50) 

•露出補正 ( P .69) 


ごを意 


♦ 動画モードは登録で妄ません。 


設定の保存 


前記の項目を一通り好みの状態に設をしま 
す。 

2 

「乂カメラ設定」 [ P .28) 一「カスタムモー 
ドのを録」 より、イ►ボタンで C 1、 C 2、 
C 3 のいずれかを選〇‘、©ボタンを押して 
確認メッセージを開きまず。 

3 

確をする揚含は©ボタンを、変更しない揚音は MENU ボタンを押してくだ 
さし、。 


ごを意 


♦保存を確をすると、政前に保をされていた設定は、新しい設定に上書夏 
されます。 
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設定の呼出し 



モードボタンで C 1、 C 2、 C 3 のいずれか 
じセツトします。 


カスタ厶モード時に、前記項目の設定を一時的に蜜要することびできます 
〔露出モードを陈く）。 



蜜要するとファンクション画面のカスタ厶亡ード表示部 
に★マークび点灯します。 


政下の操作にぶり、変更した設定の容はクリアされます。 

• 電源を OFF じする（オートパワースフ機能で OFF になった廣含ち含巧） 
• モードボタンで他の亡ード I こ変更ずる 
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フラッシュを使ラ 

夜間の撮嘉じ便利な専用ル型フラッシュ（別売 0) の操作方まを 
説明します。 


外部フラッシュ撮影について 


DP 2 Merrill は外部フラッシュを取りがけることびできるホットシュー 
を備えており、白動調が撮影びできる専巧ル型フラッシュび巧意されて 
います。 


エレクトロニックフラッシュ EF-140 DGSA-STTL (別売） 

• を裕の発巧謹（最大ガイドブンバー14 (に0100))じより、夜間の撮影範 
囲を広げることびできます。 

. S - TTL 方式による自動調巧撮影び巧能です。 

•単4形ニッケル水素電池け佳奨）を2本使用。 DP 2 Merrill とべストマッ 
チのル型軽謹設計です。 

• 自動調が撮影に加え、マニュアル凳巧ち巧能です。 


• シグマデジタルー眼レフカ方ラ SD 1 / SD 15 / SD 14 にもご使巧になれま 
す。 S - TTL 方ぶにぶる自動調が撮影び巧能です。 

フラッシュ撮影 



カメラの電源を OFF にし、フラッシュの 
説明書[こ従って、カメラ[こフラッシュを 
取りがけます。 

2 

カメラの電源を ON じし、フラッシュの 
電源スイツチを TTL じセットします。 
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3 

液晶モニタのフラッシュモードのアイコンび点なして 
いることをお認して撮影します。 


•フラッシュの巧電中はフラッシュモードのアイコンとフ3—カスラン 
プ（ホ）び点減し、シャッターび切れまだん。 


■フラッシュで撮量ミでまる範囲は(下の通りです。 （ P モード時) 


ISO 感度 

フラッシュ調巧範囲 

ISO ナート 

日- 28 m 〜 7.1 m 

旧0100 

日. 28 m 〜 5.0 m 

旧0200 

0.28 m ~ 7.1 m 

IS 0400 

0.28 m 〜 10.0 m 

IS 0800 

0.28 m 〜 14.1 m 

旧01600 

0.28 m 〜 20.0 m 

旧03200 

0.28 m 〜 28.3 m 

旧06400 

0.28 m 〜 40.0 m 


フラッシュモードの設定 


通萬のフラッシュ撮慕のほひに、ホ目緩和モードや謂が補正などび設を 
でさます。 

クイックセットメニュー （ P .35)、 もしくは「〇撮影設ま」化28) 一「フ 
ラッシュ」一「フラッシュモード」より設定します。 


ち 

通常発光（初期設定） 

<§> 

赤目発光 

ろ 

SLOW 

スローシンクロ 

<§> 

SLOW 

赤目発光+スローシンクロ 
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通萬のフラッシュ fil ■ミび行われます。 
■通常はこのモードに設をしてくださし、。 


<§> ホ目緩和モード（赤目発光） 

フラッシュを使巧して人顿を撮影すると、瞳びホ<写ることびあります。赤 
目緩和モードはシャッター巧巧]れる前に数回のプ I 」発がを行い、赤目現象を 
緩和することびで寒ます。 

■撮影条件が個人差じより、完全に赤目現象を除去できない場音びあります。 


Slow SLOW スローシンクロモード 

P / A モード時のフラッシュ撮影では、シャッター速度び手ぶれを起こし 
じくいシャッター速度 (1 巧0砂し上) I こ制限されますび、ス□-シンク□モー 
ドに設をすると、 明るさに麻じて30砂までのス□—シャッターで制御され 
ます。夜景と人禪]の両方に露出の含った写真を撮ることびできます。 


ごを意 


♦フラッシュ亡ードは、フラッシュを取りはけていないが態、ちしくはフ 
ラッシュの電源び OFF のが態では設をできません。 

♦ フラッシュ側のモードをマニュアル発がにセットした揚合、赤目緩和モ 
ードは使巧できません。 
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調光補正 


背景の露化[こは影響をちえずじ、フラッシュの化量のみ補正することび 
で黃ます。 


「〇 撮影設定」 (P.28) 一「フラッシュ」一 「調光補正」 より設定します。 
今ボタンで補正量をセットします。 

•補正量は1/3段ステップで、±3段までで夏ます。 



•調が補正を設定すると、画面左側に調巧補正アイ 
コンと補正量び表示されます。 


ごを意 


•調が補正は、フラッシュを取り巧けていないが態、ちしくはフラッシュ 
の電源び OFF のが態では設定で黃ません。 

•調巧補正は自動的に解陈されません。撮影む S 完了したら、上記手順にて 
補正墨を ±0.0 じ戻してくださし、。 
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撮影画像の再生、消去 

ここでは、撮影した画懷の再生ゆ消去の仕方じついて説明します。 


♦化のカメラで撮影した画像や、ファイル名を変更した0、カード巧の DCIM 
フスルダひら移動させた画像ファイルは、表示できない揚台びあります。 


撮影画像確認 

DP 2 Mer 川 I では、撮影攪すぐに液晶モニタに画懷を白動的に表示 
させることびで夏ます。この機能は、露化ゆ構図を即座にチェッ 
クするのじ役立ちます。 


撮影画像確認時間の設定 


撮影直禮の画懷を液晶モニタに表示させる時間を設定します。 
「亡！撮影設定」 （ P .28) 一「撮影画像確認」より設定します。 
撮影画像確認時間設定項目 


切 

表おしません 

fecol 2砂 

[初期設定） 

2秒間表示します。 

5砂 

5砂間表示します。 

10砂 

叫0秒間表示します。 


. マークは、電ミ也の消耗を抑える推奨の設定であることを表しています。 
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♦ 手動で撮影画像確認画面の表示を消す場合は、シャツターボタンを半巧 
ししてくださし、。 


ごを意 


♦ 撮影画像確認画面では、拉乂表示、他の画像への切のかえはで妾ません。 


撮影画像の再生 

DP 2 Merrill で撮影した画懷を様々な方法で再生することびで夏 
ます。 


DP 2 Merrill で撮影した画懷を再生するには、本体背面の囚ボタンを押 
します。カードに最禮じ記録された画懷む\液晶モニタに表示されます。 

因ボタンを押すと、画懷び再生されます。 

再度囚ボタンを押すと撮影が態[こ切り誓わります。 



♦ 電源 OFF のが態でち、神2秒間 囚 ボタンを巧し続けると電源び入り、 
画慑び再生されます。 

♦ 撮影画慑を再生してから新たに撮影した画慑ぴない揚音は、最穫じ再生 
した画慑ぴ表示されます。 

♦カードに画慑びない揚台は、 "画像がありません" と警告表示されまず。 

♦画慑の再生中でち、 因 ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しず 
ると、すぐに撮影を始めることびできます。 
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1 画像再生 

記録された画懷を見るじは、本体背面の囚ボタンを巧します。 


1画像再生中は： 

• ►ボタンを巧すと、次の画懷を表おします。 

■ イボタンを押すと、前の画懷を表示します。 

• ini ボタンを押すと、情報表示び切り誓わります （ P .39)。 


撮影日時表示 



1 

電池残墨表示 

2 

画慑ヴイス 

3 

画質 

4 

フオルタ'番号一つァイル番号 

5 

ファイル順/ファイル数 

6 

年/月/曰 


撮影 データ 表示 


4 



91011 


7 

時/お/秒 

8 

シャッター速度 

9 

絞り値 

10 

露出補正値 

11 

ISO 感度 


♦イ►ボタンを押したままにすると、より速く画慑を切り誓えることびで 
きます。画慑の切誓えは、ボタンを離すまで自動的じちわれます。 

♦ 最初と最後の画慑はリンクしています。最初の画慑でイボタンを押すと 
最渡の画像;表示されます。また、最後の画慑で►ボタンを巧すと最初 
の画像び表示されます。 
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拡大して表示する（拡大表示) 


画懷を拡大表示することびで夏ます。画懷を詳細[こ見たり、ピントのチ 
エックに梗利です。 



1画懷再生中にコマンドダイヤルを Q 側に回し 
ます。 


拡大率はし下の通りです。 

等倍一 X 1.25 一 X 1.6 一 X 2.0 一 X 2.5 一 X 3.15 一 X 4.0 一 X 5.0 一 X 6.3 一 X 8.0 一 
X 10.0 


拡大ま示中は： 

♦コマンドダイヤルを0側に回すとより}広大されます。0側に回すと縮 
ルされます。 

♦今ボタンで上下方向に、イ ► ボタンで左ち方向に再生部分を移動できます。 
♦ ©ボタンを押すと等倍に戻ります。 


ごを意 


♦拡大表示中はイ►ボタンで画懷を切替えることはで善ません。コマンド 
ダイヤルを因側に回す、ちしくは ® ボタンを押して等倍 （*! 画像 
再生）じ戻ると、画慑の切誓えびできるよ5になります。 
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9 画像表示（コンタクトシート表示) 


9画面表示の「コンタクトシート」では、複数の画懷を一度に表示する 
ことびできます。 



1画懷再生中にコマンドダイヤルを因側に回し 
ます。 



コンタクトシートま示では： 

•ィこ►ボタンで他のサ厶ネイル画像の選巧びで夏ます。 

•コマンドタイヤルを0側に回すと、選択されているサムネイル画像び1 
画慑再生されまず。 


♦最初のぺージと最樓のページはリンクしています。最初のページの前は 
最渡のページ、最穫のページの巧は最初のページび表示されます。 
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画像情報を見る 


撮影された画懷の詳細情報を見ることびできます。シャッター速度が絞 
り値 L 乂外に、測がモードやフスーカスモードなど、詳細な情報び表おさ 
れます（画懷情報スクリーン)。 


1 画像再生中に ini ボタンを数回巧します。 



18 

測がモード 

19 

巧ワイトバランス 

20 

ドライブモード 

21 

オートブラケット※ 

22 

調が補正値 

23 

フラッシュモード 

24 

レンブ焦点距離 

2己 

力 ラ名 

26 

ファイル順/ファイル数 

27 

年月日 

28 

時分秒 

29 

ヒストヴラム（輝度） 

30 

ヒストヴラ厶（赤） 

31 

ヒストグラ厶（緑） 

32 

ヒストヴラム（青） 

33 

フオーカスフレー厶 


1 

電化残量表示 

2 

画慑サイブ 

3 

画質 

4 

つオルダ蓄号 

5 

つアイル蓄号 

6 

□ック※ 

7 

マーク※ 

8 

カラーモード 

9 

つントラスト 

10 

シャープネス 

11 

彩度 

12 

露出モード 

13 

シャッター速度 

14 

絞の値 

15 

露出補正値 

16 

に〇感度 

17 

フオーカスモード 


※設定時のみ表示されます。 
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画像情報スクリーンでは： 

♦再度 ini ボタンを押すと、通常の 1 画懷再生表おじ戻ります。 
•1 画懷再生と同様に、イ►ボタンで画慑の切誓えびで夏ます。 


画像情報スクリーンでの拡大表示 


画懷情報スクリーンの表示中にコマン 
ドダイヤルを Q 側[こ回すと画懷び拡 
大され、特定領域の詳細なヒストグラム 
情報を見ることびできます。 

• ヒストグラ厶についての詳細は巧の項 
目をご覧くださし、。 



画像情報スクリーンでの拡大表示中は： 

•今ボタンで上下方向に、イ►ボタンで左ち方向に再生部分を移動できます。 
[ヒストグラ厶値び自動的に蜜わります。） 

•コマンドダイヤルを0側に回すとより拡大されます。因側に回すと縮 
ルされます。 

• ® ボタンを押すと、拡大表示を解除しフル画像の画懷情報スクリーンび 
表さされます。 


ごを意 


♦拡大表示中はイ►ボタンで画懷を切替えることはで夏ません。コマンド 
ダイヤルを因側に回す、ちしくは©ボタンを押して等倍に戻ると、 
画慑の切誓えびできるよ5じなります。 
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ヒストグラム 


ヒストグラムは、画慑の明るさの分巧をグラフ表示にしたちのです。水平軸 
は明るさのレベルを示し、左方向ほど暗く、ち方向ほど明るくなります。重 
直軸は各明るさの画素の登場回数を表しています。グラフの分巧が態を見る 
ことじより、露出の判断の参きにすることびできます。 

DP 2 Mer 川 I のヒストグラ厶表示は 、 R (赤 ） G (緑 ） B [青）それぞれのレ 
ベルを同時に表おするしく办になっています。（撮影モード時に表おされる 
ヒストグラ厶は RGB を合わせた値です。） 

フル画懷時のヒストグラ厶を調べることじよって、画像全体の露出を判断す 
ることびできます。また、拡大表示でのヒストグラ厶を見ることじより、任 
意の部分の露出を判断することちできます。 

このヒストグラ厶は、画素の分巧び暗い方向に 
おたよの、 明るい方向に殆どを巧していません。 
なって露出不足でを体に暗めの画懷であるこ 
とを示しています。一般に左側 I こびたよってし、 
るヒストヴラムは、上記のよ5じ露出び不足し 
ている揚合な、ちし<は適正露出でち、暗し、部 
分ゆ暗めの被写体び画面に占める割台び大言 
<、障い画素で構成された画像の場合です。 


このヒストグラムは、ほぼ巧一に画素び分巧さ 
れてお0、適正に露出された画懷であることを 
示しています。ただしヒストグラ厶は、被导体 
の色ゆ画面に占める割含などじよって大言< 
左ちされますので、一概に適正露出であるとは 
限りません。 


このヒストグラ厶は、画素の分巧び明るい方同 
じひたよ0、ち端に多<の画素びを巧していま 
す。なって露出オーバーでを体に明るめ画懷で 
あることを示しています。一般に、ち側じかた 
よっているヒストクラムは、上記のよラに露出 
びすーバーしている揚合ひ、ちしくは適正露出 
でち日月るい部分や日月るめの被写体び画面に占 
める割合び大きく、明るい画素で構成された画 
像の揚合です。 
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テレビで見る 


DP 2 Merrill では、付属の AV ケーブルを使巧してテレビやビデオデッキ、 
DVD レコーダーなどじ接続し、記録した画懷をテレビで見たり、ビデ 
才ゆ DVD などに録画することびで言ます。 


ビデオ機器との接続 


カメラの USB / AV カパーを開きます。 

2 

AV クーブルをカメラのく USB / AV > 端子 
じ接続します。 


3 

AV クーブルの黄色のジャックをテレビの 
映像端子に、白のジャックを音声疏モじ接続 
します。 

4 

カメラとビデオ機器の電源を入れます。 



警告 


♦ ビデオ機器との接続には、は属の専用ビデオクーブル政外は使用しなし、 
で<ださい。他のクーブルを使巧すると、故障の原因じなることびあり 
ます。 


♦ 電ミ也の消耗を防ぐため、別売りの AC アダプターを使用することをお薦 
めします。 

♦ ビデオ出力のモードは、初期設定では NTSC 方式になっています 。 PAL 
巧巧の機器に接続する場合は、セットアップメニューでビデオ出力のモ 
ードを PAL 方式に変更してお使いください。 （ P .119 参照） 
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ファイルの消去 

カードに記録されたファイルを消去する方法を説明します。 


ごを意 


■この章では、力ードに記録された画像、動画を「ファイル」と表してい 
ます。 


消去ボタンで消去する 

1 C 肖去）ボタンでは、現巧表示中のファイルのみ 
消去でまます。 

1 

ミ肖去したいフアイルを表示します。 


■§AEL 



2 

■§ ボタンを巧します。 （ 「このファイルをおちしますか？」とお認メッ 
セージび表示されます） 

3 

<►ボタンで「はい」を選巧し、©ボタンを巧してお定します。中止し 
たい厦合は、イ►ボタンで「いいえ」を選巧して征ボタンを巧します。 


ごを意 


♦ファイルび□ックされている場合は、「この ファイルはロックされてい 
ます。」と確誦メッセージび表示され、消去から保護されます。消去し 
たい場音は、はじめに□ックを解綜してください。 （ P .91-93 参照） 

♦ RAW + JPG で記録された画慑は、 RAW 画像、 JPEG 画慑知こ消去され 
ます。 
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消去メニューからファイルを消去する 

ミ肖去メニューひらはひとつのファイル、あるいは複数のファイルをまと 
めて!肖去することびでまます。 

1 

画像の表示中に MENU ボタンを巧して「囚再生設を」 （ P .28) を開き 
「ミ肖ち」を遇がします。 

2 

サブメニューで、(下のいずれかの方まを選巧します。 


現在のファイル 

現巧の*!つァイルのみ消去しまず。 

マーク画像 

カード巧に記録されたマークした画慑をすベて消去 
します。（画慑のマークじついては P .94-96 をご覧 
ください。） 

全画像 

力ードに記録されたすベてのファイルを消去します。 
[□ックされたファイルは消去されません。画慑の □ 
ックについては P .91-93 をご覧ください。） 


X マーク画橡、およびを画像の消去は、画像を表示していないときでち実 
巧可能です。 

3 

©ボタン、ちしくは►ボタンを巧すと、確認メッセージび表示されます。 

4 

<►ボタンで「はい」を選巧し、征ボタンを巧してお定します。中止し 
たい揚合は、イ►ボタンで「いいえ」を還巧して©ボタンを巧します。 


■ □ックとマークぴひけ5れた画像は、「マーク画像」ではミ肖去できませ 
ん。□ックされた画像は巧めに□ックを解除してください。マークされ 
た画像は□ックされない限り i 肖去から保護されません。 


90 







ごを意 


♦ 「マーク画像」および「全画像」の消去は、カード巧のファイル数じよ 
つて、かなりの時間び掛かることびあります。 


再生時のその他の機能 

スライドショー、□ック、マーク、回睦などの機能を説明します。 


ファイルをロックする 



□ックは、誤ってファイルを消まするこ 
とを防ぎます。 


(□ ツクしたフアイルを消去する揚含は、 
□ックを辭除しなければなりません。） 


ロック設定オプション 


ロック/ロック解除 

現巧選択されているファイルのみを□ックします。 
既に□ックされている揚含は、「□ック解除」と表 
示されます。 

t □ック 

7— クされた画懷をすベて□ックします。 

(画懷のマークは P .94- 96をご覧ください。） 

全ロック 

すべてのファイルを□ックします。 

t ロック解除 

7— クされた画慑をすベて□ック解陈します。 

(画懷のマークは P .94- 96をご覧ください。） 

全ロック解除 

すべてのファイルの □ ックを解除します。 
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警告 


• □ ックされていてち、カードの初期化を巧ラとファイルは消去されま 
す。カードの初期化を行〇ときは十分を意してください。 

♦ □ッ‘ 
す。 


クされたファイルは、パソコンでは「読み取り専巧」と表示されま 


ひとつのファイルのロック 


□ックしたいファイルを表示します。 

2 

MENU ボタンを巧して「囚再生設を」 （ P .28) を開き「ロック」を選巧 
します。（サブメニューのオプションび「ロック」び選巧されたが態に 
なっています） 

3 

® ボタン、ちしくは►ポタンを巧します。 


.□ックされたファイルに皮3マークび 
表术されます。 



■ □ックをお除するには、□ックされたファイルを選巧し、上記と同じ手 
順で解除します。 
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を数ファイルのロック 


MENU ボタンを巧して 「囚再生設を」 （P.28) を開き「□ッ ク」 を選が 
します。 

2 

サブメニューで 「 r * ロック」、もしくは「全ロック」を選巧します。 

3 

©ボタン、ちしくは►ボタンを巧すと、確認メッセージび表示されます。 

4 

イ►ボタンで 「はい」 を選巧し、©ボタンを巧してお定します。中止し 
たい厦合は、イ►ボタンで 「いいえ」 を還巧して©ボタンを巧します。 

• □ックされたファイルにはすべて、 ®3 マークろ<表示されます。 


■複数のファイルを□ック解除する I こは、□ックメニューの 「全ロックが 
除」か 「 r* ロックが 除」を選がします。 

■©ボタンを□ックのシヨートカットボタンに設定することびできます。 

(P.98 参照） 

■複数ファイルの□ック、および□ック解除は、画像を表示していないと 
までち実行可能です。 


ごを意 


• rf * ロック」 および 「ドロック 解除」は、力ード巧のファイル数じよつ 
て、かなりの時間び掛かることびあります。 
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画像をマークする 


r' 因 \ 

n ‘リク … 

マー ク > マー ク 

回転 を11保トク 

消去 を醒トウ解除 

スライド シヨー 

DPOF 設を … 

まを _ ' MENU キャンセル_ 


画慑をマークすると、お気に入りの画慑 
の区分け、スライドショー巧の画懷の選 
別、消去メニューの「マークしたファイ 
ルをすぺて消去」 ( P .94-96) で消去する 
等、画慑の選別に便利です。 


マーク 設定オプション 


マー ク / マー ク解除 

現 巧 選択されている画像のみマークします。既にマー 
クされている揚合は、 「マーク解除」 と表示されます。 

全画像 マー ク 

すべての画懷をマークします。 

全画像マーク解除 

すべてのマークされた画像をマーク解除します。 


♦カメラでマークした画慑は 、 S に MAPhoto Pro 上でちマークが態と表 
示されます。 


ごを意 


♦ 動画ファイルはマークすることびできません。 


1 画像 マー ク 


マークしたい画慑を表おします。 

2 

MENU ボタンを押して「因再生設定」 〔 P .28) を開き「マーク」を選択 
します。（サブニューのオプションび「マーク」び選択されたが態に 
なっています） 


94 









3 

® ポタン、ちし < は►ポタンを巧します。 


•マークされた画像に P マークび表示 
されます。 


• マークを自利をするには、マークされた画孩を選択し上記と同じ手順で解 
除します。 

■ ® ボタンを画像のマークのショートカツトボタンに設をすることちで 
きます。 ( P .98 参照） 



全画なマーク 


画像の表示中に MENU ポタンを巧して「囚再生設を」 （ P .28) を開き 
「マーク」を選巧します。 

2 

サブメニューで「全画をマーク」を還おします。 

3 

征ボタン、ちし<は►ポタンを巧すと、確認メッセージび表示されます。 

4 

<►ボタンで「はい」を選 f 尺し、©ボタンを巧してお定します。中止し 
たい場合は、<►ボタンで「いいえ」を選巧して征ボタンを巧します。 

• マークされた画像にはすべて P マークび表示されます。 
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♦マークされた画慑をすベて解除するには、マーク X ニューの「全画像マ 
ーク解除」を選巧します。 


♦ 「全画像マーク」および「全画像マーク解除」は、画慑を表示していな 
いと妾でち実行可能でず。 


ごを意 


♦ 「全画像マーク」および「全画像マーク解除」は、カード巧のファイル 
数じよって、びなりの時間び掛かることびあります。 


画像を回転する 


面 

□ツク 
マー ク 
回お 
消去 

スライドシ 3- 

DP 日 F 設を 
まを キャンセル 


回ち設をオプション 


回お〇 

現を選択されている画慑をち回り[時計方向）に90度◎較 
します。 

回お〇 

現を選巧されている画慑を左回り[反時計方向）に90度回 
乾します。 



画像の表示方向を回転させることびでま 
ます。 


◎転したい画像を表示します。 

2 

MENU ボタンを巧して「囚再生設を」 （ P .28) を開き「回ち」を選巧し 
ます。 
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3 

サブメニューで、回転方向（反時計回り「回転〇」あるいは時計回り 
「回転〇」）を選おします。 

4 

CD ボタン、ちしくは►ボタンを押します。 


♦180度回転する場合は同じ方向に2回、回転させます。 

♦なに戻すじは、反河方向に回転させます。 

♦ ©ボタンを画慑回転のショートカツトボタンに設定することびできま 
す。 ( P .98 参照） 

♦カメラで回転させた画慑は、 S に MAPhoto Pro でち同じ向善で表示さ 
れます。 


ごを意 


♦「囚再生設を」 （ P .28) の「回転表示」び「切」に設をされている揚 
音、画慑回転メニューは選巧できません。 


露出警告 


露出才ーバーで、画懷び白く飛んでしまっているハイライト部分を、赤色で 
警告表おすることな巧!夏ます。 

「囚再生メニュー」 〔 P .28) 一「雷出菩告」で、「入」（こ設定してくだ 
さし、。 

• 露出警告は、撮影画慑璃認画面では表示されません。 

露化警告表示を中止したい揚含は、「囚巧生メニュー」 ( P .28 い「雷 
出警告」で、「切」じ設定して<ださい。 
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OK ボタンの割り当て 


©ボタン[こ再生メニューの機能を割り当てることびできます。よ<使 
ラ機能を割り当てて、1アクションで簡単に行ラことびできます。 

「因再生メニュー」 （ P .28) 一 「OK ボタンの設定」より設をします。 


OK ボタンに割り当て可能な機能 


ロック/ロック 解除 

□ックしていない画像上で©ボタンを押すと□ッ 
クされます。既 I こ□ックされている画像上で©ボタ 
ンを押すと□ックな f 解除されます。 

マー ク/ マー ク解除 

マークしていない画像上で©ボタンを押すとマー 
クされます。既にマークされている画像上で©ボタ 
ンを押すとマークむ巧?除されます。 

回転〇 

©ボタンを巧すたびじ、画像をち回り（時計方向） 

じ90度回転します。 

回ち〇 

©ボタンを巧すたびに、画橡を左回り（反時計方向） 
に90度回転します。 

露出警告 

® ボタンを押すたびに露出警告表示の ON/OFF び繰 
り返されます。 

化大表示 

CD ボタンを巧すたびじ拡大表示 (10 x ) /等倍表示が 
繰射返されます。 


割り当てた機能を解陈するには、「囚再生メニュー」 [ P .28) 一 「0 K ボタ 
ンの設定」で、「なし」じ設定してください。 


98 






画像に音声メモを付ける 


撮影;きの画像に、30砂までの音声のメモをがけることびできます。撮 
慕時のが!兄などをメモけ打りじ芦で記録するなど、非甫に便利な機能で 
す。 

1 

「因再生メニュー」 （ P .28) —「音声メモ」で、「入」じ設定します。 

2 

MENU ポタンを巧してメニューを開じます。 


3 

A ポタンを巧すと、録音び開始されます。 

. 録音中に▼ボタンを巧すと録音を中 
止します。 

.30 秘を経過すると録音び自動的に厚 
止します。 


録音された音声は、，■ボタンを巧すと再 
ちされます。（音声せ画像の再ちの詳細 

は、 P .100 「音黄せ画像を再生する」を 

ご覧 < ださい。 



ごを意 


•音声メモ機能は、録音後ち解陈されずに繰り返し巧われます。すでに音 
声のはけられた画慑の表示中に▲ボタンを押すと、録音び開始し音声 
び上書きされます。誤って上書きしないよ〇じ、ご使巧援は上記手順1 
で「切」じ設定してくださし、。 

• カードの容謹び殆どない状態では、音声メモをはけることびで言ませ 
ん。 
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音声付画像を再生する 



1画懷再生時に音声のがいた画懷び選巧 
されると、&アイコンと操作ガイドアイ 
コンび表示されます。 

2 

▼ボタンを押すと、音声び再生されます。 
再度，^ボタンを巧すと、音声び停止しま 
す。 


ごを意 


• 披大表示、コンタクトシート表示は、音声の再生びできません。 


•再生の音謹を蜜え たい 場含は、「乂 カメラ設を」 （ P .28) ^ 「音声設を」 
-「再生音量」 で蜜要できます。詳しくは P .113 「音声設を」 をご覧く 
ださし、。 

• 画懷じ巧けられた音声は、画像と同じファイル塞号の WAV 形式ファイ 
ルとして保をされています。例えば、つァイル番号 SDIM0010.JPG じ 
はけられた音声は SDIM0010.WAV となります。パソ]ンじ移したファ 
イルを再生する場音は、画像と音声を関連 1 寸けた再生はできません。音 
声は WAV つアイルの再生び可能なソフトで再生してくださし、。 


100 















スライドショーを見る 


DP2 Merrill のスライドショー機能を使巧すると、すべての画懷あるし、 
は選択した画懷のみを自動的に再ちします。 


スライドショーオプション 


全画像 

すべての画像を再生します。 

ロック 画像 

□ ックされた画懷のみ再生します。 

マー ク画像 

マークされた画像のみ再生しまず。 

スライドシヨーの設定 

表示間隔の設定、繰り返しのする/しないを設定 
します。 


ごを意 


■動画は再をされません。（動画は最初の1 コマの み表示されます。） 


スライド シヨーの 見方 


画像の表示中に MENU ボタンを巧して「囚 再生 設を」 （ P .28) を開き 
「スライド シヨー」を選巧します。 

2 

サブメニューで「全画像」「□ック画像」 「マー ク画像」のいずれかを還 
巧します。 

3 

® ボタン、ちしくは►ボタンを巧すと、スライドショーび始まります。 
スライドショーを途中で厚止したい揚合は、©ボタンを巧します。 


ごを意 


• 「マーク画像」を選巧した場合、力ード肉のファイル数によっては、ス 
ライドショーび開始されるまで、かなりの時間び掛かることびありま 
す。 
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スライドシヨーの設ををを更する 



スライ ド シヨーのサブメニューで 「スライ 
ドシヨーの設定」 を還巧し、⑩ボタン、ち 
しくは►ボタンを巧すと、スライドシヨ 
一の設を画面に移のます。 


スライド シヨーの 設をオプション 


表示間隔 

2 砂 

5 砂 

10 砂 

画慑ぴ表示される時間を設定します。 

繰り返し 

しない 

する 

スライドショーを繰り返すか、自動總了するか 
を設をします。 


表示間隔 

壬ボタンで「ま 示 間隔」を遇巧し、<►ボタンで表示したい砂数を選巧 
します。 

繰り返し 

丢ボタンで 「繰り返し」 を選巧し、〇ボタンで 「しない」 か 「する」 を 
選がします。 


設定の変更をお定する揚合は©ボタンを、しない揚合は MENU ボタン 
を巧します。 
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DPOF プリント 


力ードをデジタルプリント取〇あい店に持ち込んでプリントを依頼す 
ると夏、 DPOF プリントメニユーでプリントしたい画像の選巧や枚数を 
あらひじめカメラで指をしておくことびできます。ち定情報は DPOF 
巧丽プリンターでプリントする際にち利巧できます。 


ごを意 


■ RAW データ （ X 3 F ファイル）は、 DPOF プ U ントの設をびできません。 


画像の表示中に MENU ボタンを巧して「囚 再生メニュ ー」 （ P .28) を 
開き 「DPOF 設定」を選巧します。 

2 

サブメニューでち望のち定方まを選巧し、征ボタン、ちし<は►ボタ 
ンを巧します。 


DPOF 設をオプション 


選択指を 

今ボタンを巧して印刷枚数を指をします。1回で複数の 
画慑を指をしたい場合は、プ I 」ントしたい画像をイ►ボタ 
ンで表示させてクボタンを巧して枚数を指をします。こ 
の操作を繰り返して指をします。最樓じ〇ボタンを押し 
て確をします。 

全選択 

力ードに記録されているプ I 」ント可能な静止画データを 
-括指をします。壬ボタンを巧して枚数を指をし、曲ボ 
タンを巧しておをします。 

選択解除 

L 乂前に指をされた枚数の指定ををて I 」セットします。 
©ボタンを巧すと、枚数指定びをて辭陈されます。 
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動画を撮る•観る 


動画を撮影する 


DP 2 Merrill は音声が動画を撮影できます。 

• 画慑サイスは 、 VGA (640 X 480) サイブ（映慑範囲は 640 X 426 で、画慑 
下部に黒い帯び記録されます）となります。 

• ^砂間に撮影されるフレー厶数（フレー厶レート）は、30フレー厶です。 

• 動画のファイルは、 AVI 形巧で記録されます。（記録される動画のファイル 
名は、例えば、ファイル番号0023の揚含、 SDIM 0023. AVI となります。） 

撮影残時間カウンター 


撮影経過時間カウンター 


モードボタンを押して、動画モード （ 巧）を選択します。 

2 

シャッターボタンを押すと動画の撮影び開始されます。（撮影中は巧 
アイコンとアクセスランプび点滅します。） 

3 

撮影を停止するには、再度シャッターボタンを押します。 
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•スートフォーカスで撮影の揚合、シャッターボタンを半巧しすると、スー 
トフ 3 —カスび働きピン 卜ぴ固をされます。撮影中はピントび固をされた 
ままとなります。 

• マニュアルフ3-カスで撮影の場合、シャッターボタンを押すとフォーカ 
スリングで設定したピントに置で固をされます。撮影中はフォーカスリン 
グを回してち、ピントは固をされたままとなります。 

.動画モードでは、 UTF の撮影機能、および「亡！ 撮影設定」 「 A カメラ設 
定」 巧の頂目び変更な巧!きな<なります。 


撮影機能 

「クイックセットメニュー （ P .35) 


〇撮影設定 


に 0 感度 ( P .62) 

画像サイズ ( P .63) 

才ートブラクット （ P .69) 

カラースぺース （； P .64) 

ドライブモード ( P .54) 

縦位置情報記録 [ P .73) 

画質 ( P .64) 

撮影画懷確認 （ P .80) 


カメフ鼓定 _ _ 

スタ厶モードの登録 ( P .74) IQS カスタ厶設定 （ P .37) 


♦撮影可能時間はおおよそ UTF のようじなります。 


1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

10 お 

20 お 

40 お 

80 分 


ごを意 


♦動画撮景ミ中に操作音び記録されることびあります。 

♦撮影可能時間は、ご使巧のカードにより異なります。また撮影可能時間 
巧でち、ご使巧の力ードによっては、途中で撮景ミを終了する場合びあり 
ます。 


♦容墨び 2GBULt の力ードを使巧した場合でち、 1 回の撮影で 2GB のデ 
ータ容量に達すると撮影び終了します。 
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ごを意 


• カードの容謹び+おでち、電池の容謹びなくなると撮影び總了します。 

•撮影残時間表示は、撮影中にカード客屋から再計算されるため、一をじ 
変化しない場合びあります。 

• 撮影残時間表示は、最大99お59砂まで表示できます。容量の大夏な力 
ードをご使巧の場音、しばらく目9:59からカウンターび動かないことび 
ありますび、撮影残時間が99お59秒 LiTF になるとカウンターび動きだ 
します。 

• 動画モードでのカスタ厶ホワイトバランスの取り込办はできません。静 
止画モードで熙の込まれた基華値び適巧されます。 


動画を再生する 


動画を再ちするじは、次のよラ[こ操作します。 

1 

再生時に動画び選択されると、最初の1フレー厶な f 静止画慑で表示されま 
す。（画面の上端に巧アイコンと、画面のち端に操作ガイドアイコンび表 
おされます。） 

2 

ボタンを押すと動画び再生されます。 


総 記録時間 

再生経過時間カウンター 
操作ガイドアイコン 


動画再生中画面 
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動画再生中は •• I 

A ボタンを巧すと停止します。 

マ^ボタンを押すと一時停止します。 

►ボタンを巧すと、早送り再生します。 

(> ボタンを押すごとに、早送りの速度び 2 倍、 4 倍、 8 倍、 
と速くなり、イボタンを押すごと I こ減速します。） 

◄ボタンを巧すと、逆早送り再生します。 

けボタンを押すごとに、逆早送り再生の速度び 2 倍、 4 倍、 
8倍、と速<なり、►ボタンを巧ずごとに減速します。） 

—時停止中は • • ■ 

A ボタンを巧すと停止します。 

ボタンを押すと再生します。 

►ボタンを巧すと コマ 送り再生します。押し続けている間、ス 
□—再生します。 

イボタンを押すと逆 コマ 送り再生します。押し続けている間、 
逆ス□一再生します。 




♦再生の音謹を蜜えたい場合は、「乂カメラ設を」 （ P .28) ^「音声設定」 
一 「再生 音量」で変更できます。詳しくは P .113 「音声設を」をご覧< 
ださし、。 

♦ パソコンじ移したファイルを再生する揚合は、 AVI ファイルの再生び巧 
能なソフトで再生してくださし、。 
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その他の設定変更 

カメラの基本動作を好みのが態に変更できる設定項目をご紹 : rr 
します。 


ファイル番号の設定 


記録されたデータじは、自動的に0001から9999までのファイル番号びは 
けられます。データを再生しているときは、髓晶モニタのち上じつァイル塞 
号び表示されます [ P .82, 85 参照)。また、ファイル番号はデータのファイ 
ル名にも表示されます。ファイル各は、4クタのファイル番号と拡張子び 
SDIM の穫じ続きます。例えば、画懷番号0023は RAW データの揚合、 
SDIM 0023. X 3 F 、 JPEG データの揚合、 SDIM 0023. JPG と記録されます。 DP 2 
Merrill で撮影された画懷ファイルは、すべて力ードの DCIM フォルグ肉の 
### S に MA フォルグに記録されます。 

• 「〇撮影設を」 0.28) 一「カラースぺース」 で、 「Adobe RGB 」 び選択 

されている揚合、ファイル各の 「 SDIM 」 は r _ SDI 」 となります。 

•ファイル番号は連番か、空の力ードを入れるたびじリセットされるかのし、 
ずれかを選択できます。設をは 「乂 カメラ設 を」 ( P .28) ^ 「ファイル番 
号」より行います。 


フアイルま号設定メニュー 


通し番号 

(初期設定） 

連続でファイル番号びはけられます。空のカードを入れた 
とき、最初のファイルじはけられるファイル番号は、 L 乂前 
の撮影で巧けられた最後の番号より1つ大含い番号び巧 
けられます。 （ DP 2 Merrill で撮影した画慑び記録されてし、 
る力ー ドを入れた揚音、しソ前にはけられた最樓の番号より 
ち力ード巧のファイルの番号ぴ大夏ければ、その番号の続 
きび巧けられます。） 

才ートリセット 

空のカードを入れたり、使巧中の力ード巧の画慑をすベて 
消去するたびじ、ファイル番号び初期の番号0001じ I 」セ 
ットされます。 （ DP 2 Mer 川 I で撮影した画慑び記録されて 
いる力ードを入れた揚合、番号はリセットされず I こ次の番 
号びはけられます。） 
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•フォルダ番号ーファイル番号び "999-9999" に達した場音、カードに空 
き容屋ぴあってち、「容量がいっぱいです。」とメッセージび表示され、 
それ政上撮影びできなくなります。一旦再生モードに切り換え、ファイ 
ル番号を璃認してください。 "999-9999" のファイルびををする場合に 
は、政下の対処を巧ってくださし、。 

1. 力ード巧のすべてのファイルをパソコン等に保をします。 

2. カードを初期化します。 

3. 「ファイル番号」の設定び「通し番号」になっている場合は、一旦 
「才ートリセット」じ設定します。 

4. これで撮影を続行することびできます。通常、ファイル番号を「通し 
番号」じ設定している方は、再度「通し番号」に設をしてくださし、。 

♦す備の力ードに入れ营えて撮影を続巧したい揚合は、手順3か5同様の 
設定を巧ってくださし、。 
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ダイヤルとボタンのカスタマイズ 


露化設を時のダイヤル•ボタンの割り当てや操作方向、フ3—カスリン 
グの操作方向などを好みのが態にカスタマイブすることびでまます。 


ダイヤルとボタンの機能乂換 _ 

絞りやシャッタースピードの変更や、露出巧正の設定はコマンドダイ 
ヤルとボタンを使巧しますび、各露化モードごとに、これらの割 
り当てを変更することびでまます。 

「ボタン 機能乂換 設定」よ0設定します。 

壬ボタンで露ホモードを還巧し、<►ボタ 
ンで機能を変更し、©ボタンでお定しま 
す。 

.ボタンの割り当てを初期が態に戻したい 
揚 S ま、01ボタンを巧してリセットし、 
©ボタンで確定して < ださし、。 


「〇撮影設 を」 （ P .28) — 



操作方向の反転 _ 

各露出モードにおける、ダイヤルの操作方向ゆ、 フスーカスリンヴの}裏 
作方向を反転させることびできます。 

「〇 撮影設を」 （ P .28) —「操 巧方向の 反転」より設定します。 


凑作ち向の反を 



雷ホ補正 しか、 

フォ-カスリング しない 


今ボタンで変更したい項目を選巧し、 
ボタンで 「しない」「反転す る」を選択し 
たあと、 CD ボタンで確定します。 


み定 MENU キャンセル 









絞り. シヤッターま 度 



絞り値 

シャッター速度 

しない 

(初期設定） 

開< 絞る 

遅い®まい 

反転する 

絞る'開< 

まぃ如遅ぃ 


露出補正 



露出補正値 

しない 

(初期設定） 

マイナス補正@プラス補正 

反転する 

プラス補正0マイナス補正 


フオーカスリングの反転 



ピント位置 

しない 

(初期設定） 

近距が側 *◎' 遠距雜側 

反転する 

遠距が側近距が側 


ごを意 


♦イ►ボタンに割り当てられた槪能の操作方向の反転はで妾ません。 
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LCD オフと才ートパワーナフ 


DP 2 Merrill は電化の消耗を抑えるためじ、ある一定の時間操作しなし、 
が態び続くと、自動的に液晶モニタを OFF じする 「 LCD オフ」と、電 
源を OFF じする「才ートパワーオフ」の機能を備えています。 

LCD オフとは 

ある一定の時間操作しないが態び続いたとさ、電化の消耗を抑えるため、自 
動的に破晶モニタのバックライトを OFF にします。 LCD スフ中は、力 X ラ 
の電源は ON のが態ですので、各ボタンは通常通の操作巧能です。シャッタ 
ーボタンを半巧しすると、すぐに撮影を始めることびできます。 

才ートパワーオフとは 

LCD オフ中じち操作び巧われなかったとき I こ、より電池の消耗を抑えるた 
め、自動的に力 X ラの電源を OFF にします。スートパワーオフ中は、各ボ 
タンは機能しません。電源スイッチを押して、カメラの電源を ON じする必 
要びあります。 


カメラ設定」 （ P .28) 一 「 LCD オフ」および「ホートパワーホフ」 

より設定して < ださし、。 


LCD ナフ ナートパワーナフ 


切 


切 

feco ) 10秒 


30砂 

30砂 


1分 

1分（初期設定） 


5分（初期設定） 

5分 


10分 

10分 



マークは、電池の消耗を抑える推奨設定です。 


♦「 LCD オフ」の「切」は自動的に消灯しなくなる設定です。 

♦ 「オートパワーオフ」の「切」は自動的に電源び切れなくなる設定です。 







>「 LCD ナフ」の設定は、「ナートパワーナフ」の設定よりち長い時間を設 
をすることはできません。例えば 「 LCD ナフ」を「5分」、「ナートパワ 
ーオフ」を「1分」じ設定した場合、 「 LCD ナフ」の設定時間ぴ自動的に 
「1分」じ変更されます。 


音声設定 


カメラの鲁種電モ音の設定や、動画、音声><モの再生音量に関する設定 
を説明します。 

音声設定は「'\カメラ設定」 〔 P .28) 一「音声設を」より行います。 

シャツター音 

シャッターボタンを押した時に、シャッター音を鳴らしたい場合は「入」、 
鳴らした<ない揚合は「切」に設定してください。 

■ 「入」び初期設をです。 

操作音 

ピントび合ったの合焦音、ピントび合わなかった時の警告音、セルフタイマ 
—の作動音を鳴らしたい場合は「入」、鳴らしたくない揚合は「切」じ設定 
して < ださし、。 

■ 「入」び初期設をです。 

操作音量 

シャッター音、操作音の音屋を日〜 5 の 6 段階で設をで善ます。音屋をルさ 
くしたい揚合はイボタン、音墨を大きくしたい場合は►ボタンを押してく 
ださし、。 

■日は音を鳴らさない設定です。 

• 3 び初期設定です。 

再生音量 

動画、おぶび音声;><モの音屋を日〜 5 の 6 段階で設定で善ます。音謹をルさ 
くしたい揚含はイボタン、音屋を大きくしたい場合は►ボタンを押してく 
ださし、。 

■日は音を鳴らさない設定です。 

• 3 び初期設をです。 






設定の初期化 

カメラの設定を初期の設定に戻すことびで夏ます。 

「A カメラ設定」 （ P .28) 一「設定のリセット」より初期化を巧います。 
「〇撮影設定」（青いタブ）の頂目びすべて初期設をに戻ります。 

「設をのリセット」画面で4►ボタンを押し、 
「はい」を選択して©ボタンを押します。 

初期化を中止したい場合はイ ► ボタンを押し 
て「いいえ」を選択して©ボタンを押しま 
す。 


設定のリセット 

繊設面こ即ますか？ 

巧影設定请ぃタブ）がリセットされます。 

いいえ I はい 


その他の項目ち含めてリセットしたい揚含は、エ揚出荷が態に戻す必要 
びあります（曰は時刻の設定はリセットされません)。 

「設定のリセット」画面で雨ボタンを押すと、「工場出荷が態に戻します 

か？」と確認:>^ッセージぴ切り替わります。 

エ揚出荷が態に戻すには、イ►ボタンを押して「はい」を選巧して©ボタ 
ンを巧します。 

中止したい場合はイ►ボタンを押して「いいえ」を選おして©ボタンを押 
します。 
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パソコンと接続する 


パソコンとの接続について 


力ードに記録された画像は、 DP 2 Merrill をパソコンじ接続して転送す 
ることびできます。画像データの転送速度はパソコンの性能ゆ3ペレー 
ティングシステ厶じよりをむ0ます。パソコンとの接続方;まの詳細は、 
現像ソフト S に MA Photo Pro のヘルプをご覧ください。 



パソコンの電源を入れます。 

2 

が属の専用 USB ケーブルで、カメラとパ 
ソコンを接続します。 


警告 


♦パソコンとカメラを接続している時に、パソコンびス1」ープ状態になる 
と、較送中のデータび壊れるおそれびあります。パソコンびス1」ープが 
態に入らない設をにしてくださし、。 

♦ パソコンとカメラを接続している時に、あとから他の USB 機器を接続 
しないでください。転送中のデータび壊れるおそれびあります。 

♦ パソコンとの接続には、巧属の専巧クーブル外は使用しないでくださ 
し、。他のグーブルを使巧すると、故障の原因じなることびあります。 

• USB 接続中は、力 X ラのシャッターボタンと液晶モニタは使巧できま 
せん。 

♦ USB 接続中は、カメラのスートパワーオフの機能び働きません。 
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参考資料 

カメラのスペックなどを説明します。 


別売アクセサリー 


エレクトロニックフラッシュ EF-140 DG SA-STTL _ 

最大ガイドブンバー14 aS 0100* m ) のル型才ートフラッシュです。詳し 
<は P .76 をご覧<ださし、。 

ビューファインダー VF-21 


非常に見え巧の良いアルバダ式逆ガリレオファイングーです。カメラのホッ 
トシュ ー I こ取りはけて使巧します。髓晶モニタを使わずにファイングーを號 
いて構図を決める、音なびらの撮影スタイルで写真を撮ることびできます。 
外がの影響で液晶モニタび見づらい揚合などじち確実なフレ ー5 ングびで 
きます。 

レンズフード LH2-01 


斜めからの不要なが線をカットし、フレアがゴーストを軽減する効果びあり 
ます。レンス巧端に簡単 I こ取り付けな巧!夏ます。 

クローズアップレンズ AML-2 


レンズ巧端に取りがけて、手軽に接写撮影を楽しむことびできます。 DP2 
Mer 川 I の最短撮影距離は 28cm ですび、 AML-2 刻ま巧することじより 19cm 
まで近づくことびで含ます。1群2枚のレンス構成により、色収差、デイス 
卜ーシヨンの凳生を抑え、高い巧学性能を凳揮します。 

AC アダプター SAC-5 


家庭用電源で DP2 Merrill を使店!するための専库 I AC アダプターです。 [AC 
アグプタ ーと 力;>(ラを接続する DC コネクター CN -11 びは属されていま 
す。）屋巧で大謹に撮影する揚音が、画慑の較送時等じご使巧<ださい。詳 
しくは P .23 をご覧くださし、。 
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お手入れについて 


• ボディやレンズのお手入れにシンブーがベンジンなどのち機落剤は表面 
の仕上げをいためますので絶河に使巧しないで<ださい。ボディがレンズ 
の鏡簡部は柔らかい清潔な巧で軽く巧いてください。レンブ面についたほ 
こり等は市販のブ□ワーで軽く吹き飛ばす程度にし、指紋などびついてし 
まった揚音は市販のレンズクリープーを使用して慎重に巧きとって<だ 
さし、。 

• ミ主油の必要はありません。を油は逆効果の恐れびありますので絶対じしな 
いで < ださし、。 

• 液晶モニタにほこりがゴミ等なお[着した場合は、市販のブ□ワーで吹き飛 
ばして<ださい。ミちれびひどいと黃は柔らかい着潔な巧で軽<巧いて<だ 
さし、。 


保管に ついて 


• 長期間ご使巧にならないと含は、液漏れにぶるカメラの破損を防ぐため、 
電ミ也を取り出して保誓して < ださい。 

. カビ巧饋の凳生を防ぐため、風逼しのよい乾燥した揚巧に保营してくださ 
し、。カメラを乾燥剤といっしょじビニール袋にいれて保管ずるのちち効な 
手段です。ただし乾燥剤は有効期限びありまずので、ときどき交換して< 
ださい。プフタリン等の防虫剤はカメラに悪影響をちえますのでいっしょ 
じ保管しないでください。 


液晶モニタについて 


•液晶モニタはその特性上、一部の画素に常時点な、あるいは常時点なしな 
い画素びを巧することびありますび故障ではありません。また、記録され 
るデータじは影響ありません。すめご了承くださし、。 

• 液晶の特性により、1岳温下で表示の反麻;遅くなる ことび あります。また、 
高温下で表示び黒くなることびありますび、常温になれば正常に戻ります。 
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基本用語の解説 


AE 

Auto Exposure の略で、力^ラに肉蔵された露出計の値をちとに、自動的に最 
適な露出〔シャッター速度と絞の値の組み含わせ）方巧 i 定されます。 

AE ロック 

AE モードのまま露出を固定する方まです。例えば被写体を画面の中央なら外 
れた構國じしたい揚含、一旦被写体を中央に置いて測が値を固定すれば、構図 
を蜜えてちパックの明るさに影響されません。（このカメラでは AE □ックボ 
タンを使用します。） 

AF 

Auto Focus の略で、力^ラに巧蔵されたセンサーじよって、自動的にピント 
を含わせる磯能です。 

AF ロック 

AF モードのままピントを固をする方法です。例えば被写体を画面の中央から 
外れた構國じしたい場含、一旦被写体を中央に置いてピントを固をすれば、構 
國を蜜えてピントがずれません。（この力 y ラではシャッターボタンの半巧し 
を利巧します。ちし<は AEL ボタンを設定蜜要することじより、 AEL ボタン 
で AF □ックすることちで蹇ます。） 

CMOS 

Complementary Metal Oxide Semiconductor (相補性金属酸化膜半導体）の略 
で、画素数おのフ3トダイブード、増幅装置、ワイヤーからなる撮禱素子です。 
CMOS センサーのメリットは、 1 画素ごとに電気信号を増幅し取り出せる構造 
になっており、砲答速度に優れ、消費電力びかないことびあげられます。 

EV 

Exposer Value の略で露化量を表す単にで、被写体の日月るさとフィルムの感度 
じよってままります。被写体ぴ日月るければ数値はス蹇<な0、暗ければ数値は 
ルさくなります。フィルムじちえられる化量が2倍になると EV 值は十 J 、半 
おじなると EV 値は一1蜜化します。デジタルカ;ラでち、銀塩写真に準じて 
EV 値び使われます。 

ISO 感度 

に〇 (国隙標準機構）感度として表記されている、フィル厶のがに巧する感度 
の強さを示す数値です。に〇感度は数値がスき<なるほど光に巧する感度ろ X 強 
<なります。デジタルカ;ラでち、銀塩写真に準じてに〇感度が使われます。 

JPEG 

Joint Photographic Experts Group の略です。カラー画慑を圧縮して保をするた 
めのファイル形式です。圧縮率び高いほどファイルサイブは小さ<なります巧 f 、 
画禱を復元したと皇の画懷は劣化します。 
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NTSC (National Television Standards Committee ) 

アメ I 」力や曰本などび採用している地上狡アナ□グカラーテレビ放送の映慑 
信号方式。アナ□グ•コンポジット方式とち呼ばれています。仕様を作成した 
アメリカの標準化雲員含 (National Television Standards Committee ) の略称 
ろ X そのまま 方式名になっています。水平方向の走查線数が日25本で1砂間に 
30つレームで構成されています。 

PAL (Phase Alternation by Line ) 

旧西ドイツで開発され、フランスしソ外の西ヨー□ッパ諸国をはじめ、中国など 
のアジア諸国やアフリカなどで採巧されている地上狡アナ□グカラーテレビ 
放送の峽慑信号方式。水平方向の走査線数が62日本で毎秒25フレームで構成 
されています。 

RAW 

撮憬素子からの情報を特別な演算処理を加えず、パソコン上での画像赃理を前 
提としたデータ形式です。画慑の劣化しない方式で圧縮されたデータを専巧ソ 
つ卜で解凍、画憬赃理びできますので、高画質を保ったまま補正を加えること 
びできます。 

任；を古 

化源ひら出るがの色含いを、温度を表わすケルビン （ K ) という単にを使って数 
字で表わしたちの。基準となる太陽化は5600 K 巧おとなり、色温度がおいと 
赤なぴ強いがとなり、高いと青巧び強い光となります。ちなみにタングステン 
巧は320 0 K 程度、パソコンのディスプレイは930 0 K 程度に設定されています。 

オートパワーオフ機能 

厶ダな電力消費を防ぐた故、一定の時間カメラを操作せずに放置すると、自動 
的に電源を OFF じする機能です。 


絞り値 

撮慑素子に当たる化の量をレンス巧の絞り现根を開けたり閉じたりして調藝 
しますぴ、この開□卽の大きさを表した数字〔焦点距離牛開□径）を絞り値と 
言います。数値ぴルさいほど明るく、スき<なるほど暗くなります。 


シャッターま度 

撮慑素子に当たる化の量をカメラのシャッターの関いている時間で調整しま 
すび、このシャッターの開いている時間の長さをシャッター速度と言います。 

ヒストグラム ( histogram ) 

一般的にはお巧國のことですび、画懷用語としては画慑の明るさのお巧を表わ 
したちのを指します。水平軸は明るさのレベルを表し、垂直軸が各日月るさでの 
画素の登揚回数を表わしています。 DP 2 Merrill 、 および S に MA Photo P のの 
ヒストグラ厶表示は 、 R (ホ ） G (綠 ） B (青）それぞれのレベルを同時に表示 
するし < みじなつています。 
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ホワイトバランス 

人間の目は照明の種類び変わっても、白いちのは白く見えるようじ自動的に調 
整されます。デジタルカ;ラは、白いちのが白く写るよラに照明巧の色に含わ 
せた調藝び必要です。この調整をホワイトパランスと言います。き動的にホワ 
イトパランスを調整する機能をオートホワイトバランスと言います。 

露出 

撮影するた姐に撮憬素子 I こ当てる化の量を露出といいます。また、撮憬素子の 
感度に含わせて適切な光量を当てることを適正露出と言います。露出は、「絞 
り値」と「シャッター速度」の組み含わせで調整します。 


困ったときは 


カメラの調モび悪かったり写真びラまく写らななった揚含、故障と思わ 
れる前に次の点を確認して < ださし、。 

液晶モニタじなんの表示も出ない。 

電池び消耗している。 

►巧電された電池と交換してください。 ( P .18'22) 

液晶モニタび OFF になっている 
►ini ボタンを巧して液晶モニタを表示させてください。 （ P .38) 

LCD オフ!!犬態になっている。 

►シャッターボタンを半押しする、ちし<はいずれかのボタンを巧して< 
ださい。 ( P .112) 

シャッ ターが 切れない。_ 

データ処理中（ビジーが態）になっている。 

►処理び終わるまでお待ち < ださし、。 

力ードの使巧容謹びいっぱいになっている。 

►新しい力ードを入れるか、いらない画慑を消去して容墨を空けてくださ 

し、。 ( P .89-91) 
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オートフオーカスが動かない。 

フ3-カ スモー ドび MF になっている。 

►フォーカスモードボタンを押してモードを切り換えて < ださし、。 

( P .49) 

電源が勝手に切れる。 

スートパワースフび働いている。 

►バッテ1」一の消耗を抑えるためじオートパワースフ機能び働いていま 
す。不都台びある場合は、セットアップメニューでオートパワースフの 
設をを「切」じ設定してください。 ( P .112) 

撮影■記録ができない。 _ 

カードの使巧容謹びいっぱいになっている。 

►新しい力ードを入れるか、いらない画慑を消去して容墨を空けてくださ 

し、。 ( P .89-91) 

電ミ也び消耗している。 

►巧電された電池と交換してください。化18〜22) 

カードに□ックぴかびっている。 

►カードの□ックを解除してください。化10) 

力ードのデータび壊れている。 

►カードに必雲なデータび残っている揚音にはパソコンじバックアップ 
をとった樓、カメラでカードを初期化してください。 ( P .42) 

液晶モニタの表示-画像が不鮮明じなる。 

ゴ5が;ちれび巧いている。 

►ブ□ワーで吹き飛ばしたり、柔らかい清潔な巧で巧き取ってください。 

( P .117) 

液晶モニタび祟化している。 

►お買い上げの販売店、ちしくは弊なカスタマーサポートじご柜談くだ 
さし、。 
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画像がボケて写っている。 

ピントび合わないままシャッターを切っている 
►シャッターを半押しして、 フォー カス フレー 厶び緑色になったのを確認 
してシャッターを切ってください。 （ P .49) 

フ3-カスモードび MF になっている。 

►フォーカスモードボタンを押してモードを切り換えて < ださし、。 

( P .49) 

手ブレをおこしている。 

►フラッシュ撮影をするか、王脚等をお用してカメラを固をして撮影して 
<ださい。 （； P .76) 

画像を消去できない。 _ 

画像に□ックびかかっている。 

► □ックを解除してください。 （ P .91-93) 

力ードに□ックぴかかっている。 

►カードの□ックを解陈してください。 [ P .10) 

撮影年月日■時間が正しく表示されない。 

曰が*時間び正し<設をされていない。 

►曰は•時間を正しく設をしてください。 （ P .27) 

テレビに画像が出ない。 _ 

AV クーブルびしっかりと差し込まれていなし、。 

► AV ケーブルを根元までしっかりと差し込んで < ださし、。 

映像端子（黄色）と音声端子（白）わ S 正しく接続されていない。 

►映慑端子（黄色）と音声端子（白）び正し<接続されているかチ王ック 
してください。 （ P .88) 

音声が再生されない _ 

音屋びゼ□になっている。 

► 「A カメラ設定」 ( P .28) -「音声設を」^「再生音量」を調整してくださ 
し、。 ( P .113) 
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主な仕様 


撮懷素子 

FOVEONX 3 ダイレクトイゾージセンサー （ CMOS ) 

撮懷素子ヴイブ 

23.5 xi 5.7 mm 

画素数 

総画素：約 48 MP 有効画素：約 46 MP (4800 x 3200 x 3) 

アスペクト比 

3:2 

レンブ 

30 mm (35 mm カメラ換算： 45 mm 巧当の画届） 

レンブ F 値 

F 2.8~ F 16 

レンブ構成 

6 群 8 枚 

撮影範囲 

28 cm 〜〇〇、 1 m ~ 〇〇 (LIMIT モード） 

フィルターヴイブ 

49 mm 

記録媒体 

SD / SDHC/SDXC メモリーカード、マルチメディアカード 

記録 フオー マット 

Exif 2.3 準拠、 DCF 2.0 準拠 、 DPOF 準拠 

記録方式 

静止画 

□スレス圧縮 RAW (12- bit , High . Medium , Low ). 
JPEG { High 、 Medium 、 Low ) 

RAW+JPEG 

動画 

AVI 

画懷サイブ 
(記歸画素数） 

静止画 

H に H : 4704 x 3136 画素 

MED ( Medium ) : 3264 x 2176 画素 

LOW : 2336 X 1568 画素 

動画 

VGA : 640 X 480 (映懷範囲 640 X 426) 

画質モード（静止画） 

RAW、JPEG ( Fine , Normal , Basic )、 RAW + JPEG ( Fine ) 

巧ワイトバランス 

8 種（オート、晴れ、日陰、< ちり、白熱電球、蛋がな、 
フラッシュ、カスタ厶） 

カラーモード 

7種（スタンダード、ビビッド、ニュートラル、ポートレ 
ート、風景、※白黒、^•セピア） 

《 JPEG 設定時のみ 

に〇感度 
(推奨露が指数） 

AUTO (130200~に0800、フラッシュ撮影時はに0200固定） 
に0100、200、400、800、1600、3200、6400 

スー トフ オー カス 

コントラスト検出方ぶ 

測距点 

9点選択モード、自由移動モード 
(フォーカスフレーム3段階に大言さの変更び可能） 

フ 3 —カス□ック 

シャッター半巧しじよるニュー設定じよ0 AE □ッ 
クボタンによる AF □ック巧） 
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マニュアルフ 3 —カス 

フォー カス1」ンヴま 

測が方ぶ 

評価測が、中央部重点平巧測が、スポット測が 

露出制御方ぶ 

( P ) プ□グラ厶 AE 、（ A ) 緻0優先 AE 、 

( S ) シャッター優ホ AE 、（ M ) マニュアル 

露出補正 

±3 EV (1 ロステップ） 

AE □ック 

AE □ックボタンじよる 

スートブラブット 

±3 EV (1 ロステップ、適正ーアンダー->オーバー) 

(順摩蜜更巧） 

シャッター速度 

1/2000砂- 30砂 

(最高シャッター速度は、絞りじよって蛮化） 

フラッシュモード 

強制発が、赤目軽減発が、ス□ーシンク □ 

外部フラッシュ 

ホットシュー（ X 接点、専用フラッシュ連動接点巧） 

ドライブモード 

1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー （2 秒/10秒） 
インターバルタイマー、無限連导 

液晶モニタ 

約92巧ドット 3.0 型 TFT カラー破晶 

表71^言言吾 

17言語{英語*日本語 ■ ドイツ語*フランス語*スペイ 
ン語•イタ I 」ア語*簡体中文*繁体中文*韓国語* □シ 
ア語*スランダ語*ポーランド語*ポルト刀ル語-デン 
マーク語*スウェーデン語*ソルウェー語•フィンラン 
ド語） 

インターフェース 

USB 端子（2.0)、 

ビデブ出力 （ NTSC / PAL )、 スーディブ出力（モソラル） 

電源 

専用リチウム巧電池 { Li-ion Battery BP -41 K 

AC アダプター SAC -5 ( DC コネクター CN -11 が用)(別売） 

撮影可能枚数 

約97枚 （ Li-ion Battery BP -41 使用、25む時） 

乂含さ 

121.5 mm (幅 ） x 66.7 mm (高さい 59.2 mm (奥だ r ) 

質量 

355 g (雲旭、力ード陈く） 
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製品のお問い合わせは… 

シグマカスタマーサポート部 

フ I 」 ーコール 0120-9977-88 

(携帯電話* PHS をご利巧の方は 044-989-7436 じご連絡くださし、） 

サポート-インターネットページアドレス 

http://www.siqma-photo.co.jp/support/index.htm 


株式含なシグマ 
本 な 

干 215-8530 神奈川県川崎市麻生区栗木2 T 目4番16号 
窗 (044) 989-7430 (巧） FAX: (044) 989-7451 

インターネットホームぺージアドレス http://www.siama-photo.co.jp 



